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—— instalacja odgromowa na dachu zaprojektowana drutem DFeZn fi8mm
nienaprezanym na uchwytach z kotkiem rozporowym z tworzywa
(murowane kominki wentylacyjne i dymowe). Metalowe pokrycie dachu
blacha wykorzysta¢ jako zwody poziome na dachu. Z instalacjg,
odgromowa potaczy¢ : stalowy wktad kominéw dymowych , metalowe
rynny, metalowe obrdbki blacharskie, metalowe wywiewki itp. metalowe
masy. Zwody odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn fi8 uktadanym p.t.
/pod warstwa ocieplenia/ w rurkach izolacyjnych , z tworzywa
nierozprzestrzeniajacego ognia @37. Ztacza kontrolne ZK umiescic na
wys. 0.2m powyzej cokotu budynku , w izolacyjnych skrzynkach
probierczych o wym. 150x150x100mm np. firmy A.H. Krakéw
instalowanych p.t..

Przewody odprowadzajace uziomowe wykona¢ z bednarki FeZn 25x4mm
uktadanej w rurze @37 p.t.. Uziom wykonac fundamentowy z wykorzystanie
stalowego zbrojenia taw fundamentowych budynku. Nalezy zapewni¢
ciagtos¢ zbrojenia faw fundamentowych za pomoca spawania. Uziomy
fundamentowe wykonaé na etapie wykonywania taw fundamentowych
budynku.

Wymagana rezystancja uziomu fundamentowego, winna by¢ mniejsza niz
R<10Q. Instalacje odgromowg wykonywaé zgodnie z PN-86/E-05003,
PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-2 - klasa ochronnosci Il - rozmieszczenie
siatki zwoddw na dachu : oczka nie wigksze niz 10x10m, za$ przewody
odprowadzajace w odlegtosciach nie wigcej niz co 15m.
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