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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - instalacja alarmowa

jedn. zewnetrzna Klimatyzatora
typ RXQ8P7WIB DAIKIN ,
5.56kW, 400/230V
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Objasnienia:
1. Czujki przestrzenne PIR oraz MW montowaé na wysokosci 2,5m od posadzki.

2. Czujki wibracyjne przeznaczone do montazu na $cianach, sufitach, posadzkach
instalowac w centralnym punkcie kontrolowanej plaszczyzny.

3. Czujki wibracyjne przeznaczone do montazu w oknach instalowac na ramach okiennych statych.

4. Przewody prowadzi¢ w rurkach PCV montowanych pod tynk.

5. W punktach zmiany kierunku prowadzenia rurek PCV oraz na rozgalgzieniach
instalowac puszki rozgalezne / rewizyjne.

6. Przewody prowadzi¢ jedynie wewnatrz kontrolowanych pomieszczet.

7. Do czujek, sygnalizatordw, manipolatordw wyprowadzic z centrali alarmowej CA
przewody typu YIDY 8x0,5.

8. Centralg CA zasili¢ z rozdzielnicy gtownej budynku przewodem typu YDY 3x1,5

LEGENDA na rzucie parteru
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Temat BUDYNEK BANKU SPOLDZIELCZEGO
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