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SPIS TRESCI

1. Warunki techniczne przytzenia do sieci energetycznej
2. Opis techniczny
3. Czgs¢ rysunkowa

- sytuacja w skali 1:500 -rys. E1

- schemat ideowy zasilania — tablica rozdzielcz&’, F elewacja w skali 1:10

-rys. E2
- schemat ideowy zasilania — tablica rozdzielczid”,T obwody dedykowane) -
elewacja w skali 1:10 -rys. E3

- schemat ideowy zasilania — tablica rozdzielcz&’ (Tparter) - elewacja w skali 1:10

-rys. E4
- schemat ideowy zasilania — tablica rozdzielcz’,(Tpoddasze) - elewacja w skali 1:10
-rys. ES
- instalacja éwietlenia ogélnego i ewakuacyjnego — rzut parterskali 1:50
-rys. E6
- instalacja éwietlenia ogodlnego i ewakuacyjnego — rzut parterskadi 1:50
-rys. E7
- instalacja éwietlenia ogoélnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykdlaggo przeznaczenia
— rzut poddasza w skali 1:50 rys- E8
- instalacja gniazd wtyk. 230V ogoélnego przeznaczezasilanie urgdzer techno-
logicznych - rzut piwnic w skali 10 - rys. E9
- instalacja gniazd wtyk. 230V ogoélnego przeznaczezasilanie urgdzer techno-
logicznych - rzut parteru w skali Q01 - rys. E10
- instalacja dedykowana gniazd wtykowych 230V- qziminic w skali 1:50
-rys. E11
- instalacja dedykowana gniazd wtykowych 230V- nzaitteru w skali 1:50
- rys. E12
- okablowanie strukturalne - rzut piwnic w skalbQ: -rys. E13
- okablowanie strukturalne - rzut parteru w skahbiQL -rys. E14
- instalacja monitoringu CCTV (okablowanie) - rpidvnic w skali 1:100
-rys. E15
- instalacja monitoringu CCTV (okablowanie) - rpatrteru w skali 1:100
-rys. E16
- instalacja SSWIN (okablowanie) - rzut piwnic kab 1:100 -rys. E17
- instalacja SSWIN (okablowanie) - rzut partergkali 1:100 - rys. E18
- pokczenia wyrownawcze - rzut piwnic w skali 1:100 -rys. E19
- instalacja odgromowa - rzut dachu w skali 1:100 - rys. E20
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Opis techniczny
do Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych wewnetrznych w Budynku Banku
Spétdzielczego w Zgciankach , dz. nr ew. 22/31.

|. Podstawa opracowania:
Projekt opracowano w oparciu 0 ngsijace materiaty:
1. Uzgodnienia z Inwestorem
2. Projekt architektoniczno- konstrukcyjny, bggrsanitarnej
3. Warunki techniczne przytzenia
4. Obowizujace normy i przepisy.

|l. Zakres projektu:
Przedmiotem opracowania sistalacje elektryczne wewtizne w projektowanym budyn-
ku Banku Spétdzielczego w Za@ankach na dz. nr ew. 22/31.
Niniejszy projekt obejmuje:
- tablice rozdzielcze
- wewrgtrzne linie zasilagjce, przycisk pgarowy Ppa.
- instalacg oswietlenia podstawowego
- instalacg oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- instalacg gniazd wtykowych 230V ogdllnego przeznaczenia
- instalacg dedykowan gniazd wtykowych 230V i zasilgga uradzenia komputero-
we
- instalacg zasilagca uradzenia technologiczne,
- instalacg okablowania strukturalnego
- instalacg monitoringu CCTV
- instalacg alarmove
- pofaczenia wyrbwnawcze
- instalacg odgromowy
- instalacg ochrony przeciwprzegtiowej
- instalacg ochrony od porgen pradem elektrycznym

lIl. Charakterystyka obiektu

Budynek Banku Spoétdzielczego ws@ankach jest budynkiem projektowanym, zlokali-
zowanym w Zéciankach na dz. nr ew. 22/31.

Bedzie to budynek murowany, parterowy , podpiwniczarpoddaszem nieytkowym.
Budynek lzdzie wyposaony w instalacje elektryczna , c.o. , wod.-kamstalacje niskopdowe
oraz klimatyzagj. Budynek kdzie posiadat wtasnkottownia gazows z kottem wiszcym na gaz
ziemny.

Przydziat mocy na budynek wynosi Pp=32kW, zabezgrie Jb=50A. zgodnie z warun-
kami przyhczenia, budynekdalzie posiadat 2-stronne zasilanie energetyczndanas podsta-
wowe linia kablow ze stacji transformatorowej ST01-1671§ mezerwowe kablem ze stacji
transf. ST01-458. 4kze kablowe z pomiarami znajdoévsic bedzie przy ogrodzeniu dziatki od
strony ulicy. Projekt w/iw przykzy kablowych nn 0.4kV i atza kablowego z pomiarem , zosta-
nie zrealizowany przez PGE Dystrybucja Biatystok gm.o. ZS Biatystok Miasto , zgodnie z
umowg przylaczeniows. Przy zhczu kablowym z pomiarami , nalezainstalowa ztacze z urz-
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dzeniem SZR100, 100A , z ktorego nal@oprowadz kabel zalicznikowy YKXS 5x16mm2 ,
zasilapcy projektowan tablio gtowm "TG" budynku.

Projekt SZR i kabla zasikgjego tabli¢ "TG" , zostanie zrealizowany w pdiejszym
terminie po zrealizowaniu projektu pragky przez PGE Dystrybucja Biatystok sp. z 0.0. 4& B
lystok Miasto.

[V. Tablice rozdzielcze

Do zasilania instalacji odbiorczych jpkauje st tablice rozdzielcze natynkowe oraz
wnekowe np. firmy MOELLER klasy izolacji I, o stopnl® rownym IP30 lub IP54. Tablice za-
projektowano w oparciu o obudowy natynkowe gliowe i aparatur modutows firmy MOEL-
LER. Elewacje oraz z schemat ideowy zasilania¢atdhczono do projektu. Miejsca lokalizacji
tablic podano na rzutach budynku.

V. Wewnetrzne linie zasilajace przycisk paarowy Ppaz.

Zasilanie tablic rozdzielczych zaprojektowano pradami YDY i kablami typu YKXS ,
uktadanymi w korytkach instalacyjnych ,kanatachatecyjnych PCV i rurach instalacyjnych
typu RB p.t.. Przewody elektryczne wychade z tablic rozdzielczych piwnicy w kierunku ko-
rytek instalacyjnych uktadan kanatach instalacyjnych PCV. Zaleca siozenie dodatkowe]
pustej rury RB37 od tablicy "T1" ponad sufit podsaany w celu umdiwienia p&niejszego
podhkczenia dodatkowych obwodéw elektrycznych bez kamieki scian.

W sali operacyjnej, poldu wegcia gtownego do projektowanego budynku przewiduje s
zainstalowanie przycisku parowegoPpoz. (1z+1r) , podtynkowego np. firmy PCE do awaryj-
nego wyhczania zasilania budynku. Przycisk Bppodhczy¢ przewodem ognioodpornym
HDGS 3x1.5mm?2.

VI. Instalacja oswietlenia podstawowego

Gwietlenie pomieszczeprojektuje st oprawami fluorescencyjnymi. Typy przyych
opraw podaneasw czsci rysunkowej projektu. Instalacprojektuje st przewodami typu
YDY(p) 1,5mnf uktadanymi p.t., n.t.n.u. (nad stropem podwiesmahpraz w korytkach meta-
lowych np. firmy BAKS ( nad stropem podwieszanymt@ai) oraz w kanatach instalacyjnych
PCV (wyjscia przewodow z tablicy rozdzielczej "TG" w kierunkorytek instalacyjnych) i w
rurkach RB18 n.u. ( poddasze).

Osprzt stosowd zwykty, bialy, p.t. instalowany w ramkach wielokngch poziomych np.
serii UNICA PLUS (parter) oraz serii HIT ( piwnicpagddasze) firmy SCHNEIDER ELECTRIC
. W przestrzeni nad stropem podwieszanym stoé@uazki odgaizne hermetyczne. Pozostate
dane w czsci rysunkowej projektu.

Minimalne parametry awietlenia przygto zgodnie z PN-EN 12464-1Swiatto i cswietlenie .
Oswietlenie miejsc pracy cz. 1 : Miejsca pracy westkrach” :
- pokoje biurowe, obstuga klienta :$rfE= 500Ix, wskanik olsnienia przykrego

UGRI= 19, Ra =80
- strefy komunikacyjne : §=200Ix, UGRI=22, Ra=80
- fazienka , szatnia, pom. socjalnesr£00Ix, UGRI=25, Ra=80,
- pom. techniczne #=200Ix, UGRI=25, Ra=80
Po wykonaniu instalacji elektrycznych naley wykonaé¢ pomiary natezenia gwietlenia ogol-
nego, protokoty z pomiardw zadczy¢ do dokumentacji powykonawczej przekazywanej In-
westorowi.
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VII. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Gwietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach projeksig@prawami z modutami awaryj-
nymi 1x8W z min. 1-godzinnym czasem podtrzymaaaisilania, z piktogramami, instalowany-
mi na drogach ewakuacji budynku. Ponadto wybramavep géwietleniowe ( oprawy awaryjno-
uzytkowe) opisane na rzucie instalagjineetleniowej zostasnwyposaone w moduty awaryjne z
min. 1-godzinnym czasem podtrzymania zasilaniankdj "autotestu”.

Oprawy éwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zapae beda samoczynnie po zaniku
napkcia w tablicy rozdzielczej. Oprawywietlenia ewakuacyjnego oznaczyiktogramami
zgodnie z obowvazujaca norm.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z "PN-EN 1838 Zast@soa dwietlenia. Gwietlenie

awaryjne”, winno zapewntanastpujace parametry :
- srednie natzenie dwietlenia na podtodze wzdtérodkowej linii drogi ewakuacyjnej,

powinno by nie mniejsze ri 11X, a ha centralnym pasie drogi , obejatym nie mniej ni po-
lowe szerokdci drogi , hatzenie gwietlenia powinno stanowico najmniej 50% podanej warto-
sci 1Ix .
- stosunek maksymalnego aania gwietlenia do minimalnegoswietlenia wzdtd centralnej
linii drogi ewakuacyjnej nie powinien bywickszy niz 40:1.
- minimalny czas podtrzymaniaviecenia po zaniku nagiia — 1 godziny
- wskanik oddawania barw, min. Ra = 80

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalgy wykonaé pomiary natezenia Gwietle-

nia ewakuacyjnego, protokéty z pomiarow zaczy¢é do dokumentacji powykonawczej prze-
kazywanej Inwestorowi.

VIII. Instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznagenia

Obwody gniazd wtykowych ogoélnego przezna@ewykond& przewodami YDY(p)
3x2,5mnt uktadanymi p.t. i n.t.n.u w korytkach instalacyh i kanatach instalacyjnych PCV
oraz w rurkach RB18 ( poddasze). Ogprztosowa zwykty IP20 oraz hermetyczny min. IP44
p.t., bialy instalowany w ramkach wielokrotnych momych np. serii UNICA PLUS (parter) oraz
serii HIT ( piwnica, poddasze) firmy SCHNEIDER ELERIC.

Miejsca lokalizacji gniazd podano na rzucie budyni8zczegdétowe rozmieszczenie
gniazd wtykowych ustaliw trakcie budowy z aytkownikiem oraz w navgzaniu do projektu
wystroju wretrz.

IX. Instalacja gniazd wtykowych 230V dedykowanych jnstalacja 230V zasila-

[aca urzadzenia komputerowe

Instalacja gniazd wtykowych 230V dedykowelmpraz instalacje 230V zasdag ura-
dzenia komputerowe, zaprojektowano przewodami YD8{2.5mm2 450/750V uktadanymi
p.t. i n.t.n.u. oraz w korytkach i kanatach ifestgjnych PCV. Pozostawizapasy przewodow
po min. 2m do podtzenia odbiornikow instalowanych wfdejszym czasie (bankomat, szafa
GPD, centrala alarmowa itp.). Zasilanie szafy GRRona przewodem YDY 3x4mm2.

Miejsca lokalizacji gniazd podano na rzucie budyni8rzczeg6towe rozmieszczenie
gniazd wtykowych ustaliw trakcie budowy z xytkownikiem oraz w nawzaniu do projektu
wystroju wretrz .

Gniazda wtykowe przeznaczone do zasilania ugdzen komputerowych , instalowa
w ramkach wielokrotnych, plakietki gniazd winny wyroéznia¢ si¢ kolorem np. kolor piasko-
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wy, w stosunku do gniazd wtykowych ogolnego przezoaenia. We wspoélnych ramkach a
gniazdami elektrycznymi instalowa gniazda okablowania strukturalnego 2xRJ45 kat. 5.

Zestawy gniazd elektryczno-logicznych (PEL) , ponuerowa¢ zgodnie opisem na
rzucie instalacji. Osprzt stosowd zwykty, p.t. instalowany w ramkach wielokrotnyclzmo-
mych np. serii UNICA PLUS firmy SCHNEIDER ELECTRIC.

X. Instalacja zasilajaca urzadzenia technoligiczne.

Zasilanie jednostki zewtrznej klimatyzatora wykortaprzewodami YDY 5x2.5mm2
450/750V ( klimatyzator 3-fazowy) , uktadanymi writku instalacyjnym PCV i n.t.n.u. . W
miejscu instalowania jednostek zesmanych pozostawizapas przewodu po ok. 2m. Miejsce
doprowadzenia zasilania najeszczegotowo ustdliz firma montupca klimatyzatory. Oprzewo-
dowanie m¢dzy jednostl zewretrzng a jednostkami wewgtrznymi klimatyzatorow wykonuje
firma montugca klimatyzatory. Zasilanie podgrzewaczy przeptywolwwykona& przewodem
YDY(p) 3x2.5mm2, do zasilania pieca gazowego prdewino oddzielny obwaod elektryczny
YDYp 3x2.5mm2, zakaczy gniazdem wtyk. 2x16A+Z, IP44 w kottowni. Pacitenie czujnikow
temperatury wody na kotle, czujnika temperaturyxgrznej oraz pompy obiegowej wykonuje
firma montugca kociot c.o..

XI. Instalacja okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne nalewykona przewodem UTP 4x2x0.5mm. Przewody ukta-
dat w korytkach instalacyjnych i kanatach instalacghyCV. Pionowe @i przewodéw ( od-
cinki pionowe od korytek instalacyjnych do punktéigktryczno-logicznych PEL) ukiadg.t. w
rurkach instalacyjnych gikich fi 20.

Dobér szafy GPD i jej wypogania wykonawca instalacji elektrycznych uzgodmifoii-
matykiem Banku Spétdzielczego w Biatymstoku. Metaj@mbudow szafy GPD uziengipodh-
czajc ja do szyny wyrdwnawczej budynku przewodem kgYLOmm2.

W celu podidczenia gniazd RJ45 kat.5e, instalowanycKaiankach meblowych przy sta-
nowisku obstugi klienta , pozostaiwodpowiednie zapasy kabli .

UWAGA!

Lokalizacje¢ stanowisk obstugi klienta nr 1 do 4 podano orienteyjnie. Rzeczywiste roz-
mieszczenie stanowisk ¢ulzie okreslone w p&niejszym okresie. Nie wykonyw#é wypustow
okablowania strukturalnego do punktéw PEL stanowiskobstugi klienta do czasu sprecyzo-
wania przez Inwestora ararzacji wnetrza sali obstugi .

Bezwarunkowo przestrzegé standardéw uktadania kabli , podhczania gniazd wty-
kowych RJ45 oraz paneli krosowych.

Po wykonaniu okablowania wykoé&g&esty wykrywagce :

- niechgtosci tacza

- zwarcia

- pary odwrécone

- pary skrzyowane

- pary podzielone

oraz wykondé pomiary parametrow systemu okablowania takich jak

- dtugas¢ torow transmisyjnych

- op&nienie propagaciji

- ttumienie

- stalopadowa opornéc petli
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- impedancja charakterystyczna

- straty odbiciowe

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT
Instalacja okablowania strukturalnego winna by wykonana przez certyfikowanego instala-
tora.

XII. Instalacja monitoringu CCTV

Oprzewodowanie kamer telewizji dozorowej wykérmazewodami : RG59, b (kabel
sygnatowy) i przewodem OMY 3x1.5mm2 (kabel zasdg) , uktadanymi w korytkach instala-
cyjnych i kanatach instalacyjnych PCV oraz rurkapétkich typu "peshel" p.t. ( podaia do
kamer). Przewody sygnatowe ukigdazem z przewodami okablowania strukturalnegoprae-
wody zasilajce razem z przewodami elektrycznymi. Pozostaméipasy przewoddw po 2m w
szafie GPD i w miejscu morta kamer. W szafie Rack 19" zainstal@wajestrator nadzoru wi-
zyjnego, zasilacz awaryjny UPS. Dobor , mantaruchomienie urmzer systemu telewizji do-
zorowej wykona firma zajmaga s¢ ZETO Biatystok.

XIlI. Instalacja alarmowa

Okablowanie instalacji alarmowej zaprojektowaneystamie "gwiazdy" przewodami
YTDY 8x0.5mm, uktadanymi p.t. w rurkachetkich typu "peschel” (podtzenie pojedfczych
elementéw instalacji alarmowej) , w kanale instgjiagm PCV (wyfgcie przewodow z centrali
CA) i w korytkach instalacyjnych metalowych ( ghdevchgi przewoddw w piwnicy i nad sufi-
tem podwieszanym na parterze ). Przewody uktad&orytkach razem z przewodami okablo-
wania LAN i sygnatowymi telewizji CCTV.
Czujki przestrzenne PIR oraz MW montawaa wysokéci 2,5m od posadzki. Czujki wibracyjne
przeznaczone do momtanascianach, sufitach, posadzkach instaléwacentralnym punkcie
kontrolowanej ptaszczyzny. Czujki wibracyjne przaermone do monta w oknach instalowa
na ramach okiennych statych. Przewody pensufitu podwieszanego prowadzv rurkach PCV
montowanych pod tynk. W punktach zmiany kierunkompdzenia rurek PCV oraz na rozgat
zieniach instalow@puszki rozgatzne / rewizyjne. Przewody prowadzedynie wewntrz kon-
trolowanych pomieszcae Do czujek, sygnalizatorow, manipolatorow wyprowiéd centrali
alarmowej CA przewody typu YTDY 8x0,5. Centy&A zasil¢ z rozdzielnicy gtdwnej budynku
przewodem typu YDY 3x1,5

XIV. Potaczenia wyréwnawcze

Gtowna szyna wyrownawcza zaprojektowana bedngegzn 25x4mm uktadam.u.. i w
korytkach instalacyjnych. Z szymwyréwnawca taczy¢ : metalowe ruroaeigi instalacji c.o.,
c.w.u., wody zimnej, rozdzielacze c.o. i c.w.u.tah@wve rury instalacji kottowni, metalowe ko-
rytka instalacyjne itp metalowe masy . Do szynydwmnawczej podiczy¢ zaciski PE tablic elek-
trycznych w piwnicy metalowobudow bankomatu ( podtzenia wykoné przewodem Lg¥o
16mm2. Szya wyrdwnawca podhczy¢ do uziomu fundamentowego instalacji odgromowej bu-
dynku. Podiczenie stalowych rur wykodaa pomoea uchwytéw uziemiajcych skecanych .
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XV. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa na dachu zaprojektowana igiriiEeZn fi8mm nienageanym na
uchwytach z kotkiem rozporowym z tworzywa (murow&oeninki wentylacyjne i dymowe).
Metalowe pokrycie dachu blaghvykorzyst& jako zwody poziome na dachu. Z instadamjl-
gromowy polaczyt : stalowy wktad kominéw dymowych, metalowe rynmgetalowe obrébki
blacharskie, metalowe wywiewki itp. metalowe madyody odprowadzage wykoné drutem
DFeZn fi8 uktadanym p.t. /pod warsfwcieplenia/ w rurkach izolacyjnych , z tworzywanuz-
przestrzeniajcego ognia fi37. Zkcza kontrolne ZK umigi¢ na wys. 0.2m powaej cokotu bu-
dynku , w izolacyjnych skrzynkach probierczych omvy150x150x100mm np. firmy A.H. Kra-
kow instalowanych p.t..
Przewody odprowadzgje uziomowe wykonaz bednarki FeZn 25x4mm uktadanej w rurze fi37
p.t.. Uziom wykona fundamentowy z wykorzystanie stalowego zbrojeaia tundamentowych
budynku. Naley zapewné ciagtosé zbrojenia taw fundamentowych za poragpawania.
Uziomy fundamentowe wykokana etapie wykonywania taw fundamentowych budynku.
Wymagana rezystancja uziomu fundamentowego, wigtariniejsza nt R<10Q. Instalacs od-
gromowa wykonywa zgodnie z PN-86/E-05003, PN-IEC 61024-1, PN-IECZBIL2 -klasa
ochronnosci Il - rozmieszczenie siatki zwoddéw na dachu : oczkanitksze nk 10x10m, z&
przewody odprowadzage w odlegtéciach nie wgcej niz co 15m.

XVI. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony projektowanych instaladgktrycznych budynku od skutkow wytadatwa
atmosferycznych i przegi projektuje st zainstalowanie ochronnikéw klasy B+C oraz klasy C
firmy MOELLER w projektowanych tablicach rozdzieich.

Podhkczenie ogranicznikdéw przegi w tablicach rozdzielczych wykoéavg wytycznych
producenta ogranicznikdw za pomadementow systemowych.

XVII. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Ochron od poraen pradem elektrycznym dalzie ,samoczynne wy€zanie zasilania” zreali-
zowane zgodnie z nogrPN-IEC 60364, za pomaavytacznikow instalacyjnych nadgilowych.

Ochror dodatkows zapewna wytaczniki przeciwporaeniowe rG@nicowopudowe 0 pgdzie
A In=30mA.

Przewod ochronny PE winien migolacg koloru zottozielonego, natomiast neutralny N
niebiesk. Przewodu ochronnego nie wolno zabezpiédzzpiecznikami ani przerywaaczni-
kami. Do przewodu PE pagtizy¢ zaciski ochronne oprawéwietleniowych, tablic rozdzielczych,
gniazd wtykowych, metalowe korytka instalacyjnesigki ochronne urdzen itp .

XVIII. Korytka instalacyjne metalowe i kanaly instalacyjne PCV

Zainstalowdé odrcbne korytka instalacyjne i kanaly instalacyjne PG¥ prowadzenia
przewodow sygnatowych i przewodow zasitajch. Rozmieszczenie korytek i kanatow instala-
cyjnych PCV powinno zapewnriadlegt@gé min. 5cm mgdzy kablami elektrycznymi i kablami
sygnatowymi.

XIX. Uwagi koncowe
1. Wszystkie prace powinny Bywykonane bardzo starannie, z zgodnie z obpwacymi
normami i przepisami.
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. Zastosowane w instalacjach materiaty powinny p@siagrobaty i dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie wydane przez odpowiedniedyRP.

. Wszystkie watpliwosci zwiazane z realizagj projektu, naley konsultowa z autorem
projektu w ramach nadzoru autorskiego.

. Wykonawca robot elektrycznych winien po zakpeniu rob6t wykonapomiary : rezy-
stancji izolacji obwodow, rezystancji uziemienia@vodu PE w tablicach rozdzielczych,
skutecznéci ochrony przeciwpotaeniowej , prawidtowéci dziatania wydcznikow r@-
nicowoprdowych, natzenia dwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego a ponadto wy
kona pomiary i testy okablowania strukturalnego.

. W tablicach elektrycznych przewidzieezervg¢ miejsca na podtzenie urzdzen insta-
lowanych w péniejszym okresie np.swietlenie zewntrzne terenu.

. Wykonawca robot elektrycznych winien przekaziwestorowi , dokumentagjpowy-
konawca z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie readiji instalacji elektrycz-
nych w obiekcie.
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