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RAT PINICY Doty LEGENDA na rzucie parteru
skala 1:100 1. Czujki przestrzenne PIR oraz MW montowa na wysokosei 2,5m od posadzki. P
2. Czujki wibracyjne przeznaczone do montazu na Scianach, sufitach, posadzkach Jednproj. DF-Studio Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw

instalowac w centralnym punkcie kontrolowanej plaszczyzny.
3. Czujki wibracyjne przeznaczone do montazu w oknach instalowac na ramach okiennych statych.
4. Przewody prowadzi¢ w rurkach PCV montowanych pod tynk.

Snarski ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-565 Bialystok tel.fax (85)7 417 091

— okablowanie instalacji SSWiN zaprojektowane przewodami YTDY 8x0.5mm, uktadanymi p.t. w rurkach

gietkich typu "peschel" (podiaczenie pojedyniczych elementdw instalacji alarmowej) , w kanale instalacyjnym 5 W P ”“k”‘?h Zmiaty klemt}ku P rowgd;ema rurek PCY oraz na rozgazieniach Temat BUDYNEK ]?ANKU SPOLD,Z.IE,LSZEGO .

PCV (wyjécie przewodow z centrali CA) i w korytkach instalacyjnych metalowych ( giwne ciagi przewodéw 6 ;)nstalmz;ac pUSZk:i f,O,Z,gafZ‘Fe / rerZyan' owaneh somiesscnt - EJRSIJXSIEITA??IESI\?;\;?;? ' lul\}gﬁn/'x(sjl}llml;lL.EKTRY CACH

w piwnicy i nad sufitem podwieszanym na parterze ). Przewody uklada¢ w korytkach razem z przewodari - Przewody prowadziC jedynie wewnatrz Kontrolowanych pomieszzen.

. : o 7. Do czujek, sygnalizatordw, manipolatordw wyprowadzi¢ z centrali alarmowej CA WEWNETRZNYCH
okablowania LAN i sygnatowymi telewizji CCTV. przewody typu YTDY 8105 ¥ Zakcianki. I Sunmadl
o . g . . - . / . res ascianki, dz. nr ewid. , gm, Suprasl.

Wyjscie przewodéw YTDY 8x0.5mm z centrali "CA" do korytek instalacyjnych w piwnicy , wykonac¢ 8. Centrale CA zasilié z rozdzielnicy gibwnej budynku przewode typu YDY 3x1.5 — : g P

w kanale instalacyjnycm PCV KIO 130x50mm Legrand Inwestor Bank Spoldzielczy w Biatymstoku ul. Zamenhofa 4
Rysunek | Instalacja alarmowa (okablowanie) - rzut | podpis | Nrrys.
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