Data utworzenia: 2010-07-05
Budowa Oddziatu Banku Spotdzielczego w Biatymstoku na dziatkach nr 22/31 i 22/41 potozonych w
Zasciankach gmina Suprasl - roboty budowlane

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. ROBOTY ZIEMNE

1. KNR 2-01 0108-0300
Mechaniczne karczowanie zagajnikdw i krzakow. Zagajnikéw rzadkich
Jednostka: 1 ha 0,4000

308,0%1,3/1000

2. KNR 2-01 0111-0100

Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu. Z drobnych gatezi, korzeni, koryi wrzosu; ze spaleniem na
miejscu
Jednostka: 100 m2 19,0000

3. KNR 2-01 0206-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll, samochdd do 5t
Jednostka: 100 m3 6,2550

308*2,0+9,50
4. KNR 2-01 0214-0400

Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. IlI-1V,

samochdd do 5t

Krotno$¢ = 11

Jednostka: 100 m3 6,2550

5. KNR 2-01 0217-0600
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. Il
Jednostka: 100 m3 2,2632

((22,0+14,0)*2,0%2,0+2%(22,0+14,0)*2,0*0,5) + (4,30*2,0*1,20)
6. KNR 2-01 0230-0100

Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-1ll, spycharkg gagsienicowg 55kW, na odlegtos¢ do
10m
Jednostka: 100 m3 2,2632

Dziat nr 2. STAN SUROWY

Dziat nr 2.1. FUNDAMENTY | STAN ZERO

7. KNR 2-02 1101-0100
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 15,7400

(31,85*2+16,73*2+31,92+4,90+3,00+3,60*3,60+1,40*0,90*2+0,60%(2,0*2+4,30))*0,1

8. KNR 2-02 0202-0100

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m

beton B-20

Jednostka: 1 m3 4,5200

(3,00+4,30+2,0*2)*0,4
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9. KNR 2-02 0202-0300

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3 m

- beton B-20

Jednostka: 1 m3 57,4800

(31,85*2+16,73*2+31,92+4,90+3,60*2+0,90%1,40*2)*0,4

10. KNR 2-02 0204-0200

Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3

beeton B-20
Jednostka: 1 m3 0,9900

0,45*1,53*0,88+0,45*0,80*1,06

11. KNR 2-02 0211-0100

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3 m

- beton B-30

Jednostka: 1 m3 0,8300

2,87%(0,25*0,30*3+0,250,25)

12. KNR 2-02 0209-0500

Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci ponad 4 m - obwéd do 1,5 m

- beton B-30

Jednostka: 1 m3 0,8800

6,22*3,14*0,15%0,15*2

13. KNR 2-02 0901-0100
Tynki zwykte kategorii Il na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
Jednostka: 1 m2 136,8000

1,90%(14,0+22,0)*2
14. KNR 2-02 0603-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 136,8000

15. KNR 2-02 0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -

kazda nastepna warstwa

izolacje scian piwnicznych

Jednostka: 1 m2 136,8000

16. KNR 2-02 0604-0100

I1zolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja faw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg dwiema
warstwami papy na lepiku na gorgco

Jednostka: 1 m2 59,9600

149,90%0,4
17. KNR 2-02W 0101-0500

Pozycja zastgpcza, murowanie $cian warstwowych zewnetrznych piwnic z bloczkéw betonowych

wsp. do R=1,15 za wigzanie warstw drutem oraz uwzgledni¢ koszt drutu stalowego ocynkowanego fimm

wsp. do bloczkéw bet. 25x12x14cm - 1,90/2,87

Krotnos¢ = 1,15

Jednostka: 1 m3 76,4600

(0,25+0,12)*(22,00+14,0)*2*2,87
18. KNR 2-02 0609-0300

Pozycja zastepcza, montaz ptyt styropianowych w trakcie wznoszenia $cian warstwowychzbloczkéw betonowych

wsp R=1,1

Krotnos¢ = 1,10

Jednostka: 1 m2 206,6400

(22,00+14,00)*2*2,87
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19. KNR 2-02 0126-0500
Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Jednostka: 1 m 77,7000

1,80*3*10+1,50*3+1,20*2*3+1,20*10

20. NNR 1 0137-0100

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci 4,5m z bloczkéw betonowych 20MPa. Sciany ogrubosci 25¢cm na

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Sciana wewnetrzna podtuzna w piwnicy oraz $ciany pod wejsciem gtdbwnym

Jednostka: 1 m2 62,3100

$ciana w piwnicy: (15,52*2,87-1,00*2,10*3)
$ciany pod wejsciem gtéwnym: (2,90%(2,0*2+4,30))

21. KNR 2-02 0126-0200

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,

drzwi balkonowe i wrota

Jednostka: 1 otwor 3,0000

22. KNR 2-02 0126-0300
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedynczych - na okna
Jednostka: 1 otwor 10,0000

23. KNR 2-02 0126-0400

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedynczych - na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota

Jednostka: 1 otwoér 1,0000

24. KNR 2-02 0262-0100

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki

do 8 - | wariant wykonania

- wience zelbetowe z betonu B-30

Jednostka: 1 m3 9,4200

0,25*0,25*(22,0+2,30+3,50+5,12)+0,38*0,25%(22,0+14,0)*2+0,25*0,25*(2,0*2+4,30)

25. KNR 2-02 0210-0100

Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki -do 8

- beton B-30

Jednostka: 1 m3 0,9500

0,25%(5,28+2,30)*0,50
26. KNR 2-02 3005-0200

Budynki z elementéw typu wroctawska wielka ptyta - ptyty stropowe i dachowe. Plyty stropowe o powierzchni do 12 m2
- SZ-670x150x24/10 szt.1

- SZ-670x120x24/10 szt.16

- S-690x120x24/10 szt.13

Jednostka: 1 element 30,0000

[T Y
27. KNR 2-02 0218-0200
Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm
Jednostka: 1 m2 9,8700
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28. KNR 2-02 0218-0600

Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty

Krotnosc = 6

Jednostka: 1 m2 9,8700

29. KNR 2-02 0216-0200

Ptyty zelbetowe stropowe plaskie - grubos¢ ptyty 15 cm
wylewki stropowe, catkowita grubo$¢ 24cm beton B-30

Jednostka: 1 m2 18,5800

15,08+3,50
30. KNR 2-02 0216-0500

Ptyty Zzelbetowe stropdw i dachoéw. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty

- wylewki stropowe- od 15cm do 24cm beton B-30

Krotno$¢ = 9

Jednostka: 1 m2 18,5800

31. KNR 2-02 0290-0100

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm
Jednostka: 1t 0,3400

(0,14) + (((4*0,222*(22,0+2,30+3,50+5,12)+(22,0+14,0)*2)/1000)*2)

32. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych

zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 1,0900

(18,58+0,02+(5,40+2,50)*1,59*7/1000+3,50*1,59*6*5/1000) + (((4*1,222*(22,0+2,30+3,50+5,12)+(22,0+14,0)*2)/1000)*2)

Dziat nr 2.2. KONDYGNACJE NADZIEMIA

33. KNNR 2 1005-0200

Licowanie, jednoczesne z wykonaniem $cian, cegtami licowkami (klinkierowymi) grubosci1/2 cegty. Sciany budynkéw
wielokondygnacyjnych z cegiet kratowek, bloczkéw i pustakow
Jednostka: 1 m2 286,4600

wraz z licéwka przy zejéciach: 4,60%((22,0+14,0)*2+0,8*2)-3,0*2,0*5-2,0*2,30-1,50*2,0*8+6,50
34. KNR 2-02 0133-0300

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - piaskowych drgzonych typu 3NFD gr.25 cm, $ciany

zewnetrzne

wsp. R=1,15, dodatkowo nalezy policzy¢ koszt drutu stalowego ocynkowanego 6mm

Krotnos¢ = 1,15

Jednostka: 1 m2 208,5700

(4,60-(2,87-1,90))*((22,0+14,0)*2+0,8*2)-3,0*2,0*5-2,0*2,30-1,50*2,0*8

35. KNR 2-02 0609-0300

Pozycja zastepcza, montaz ptyt styropianowych w trakcie wznoszenia scian warstwowychzsilikatow

wsp R=1,1

Krotnos¢ = 1,10

Jednostka: 1 m2 208,5700

36. KNR 2-02 0126-0500
Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Jednostka: 1 m 43,2000

1,80*3*8
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37. KNR 2-02 0133-0300

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - piaskowych drgzonych typu 3NFD gr.25 cm, $ciany
wewnetrzne i zewnetrzne w miejscach wystepowania ocieplenia budynku metodg lekka-mokra.

Jednostka: 1 m2 158,4000

2,20%(22,0+14,00)*2
38. KNR 2-02 0127-0100

Oblicowanie otworéw na okna, drzwi i wrota cegtami licowkami o wym.25x12x6,5cm. Oblicowanie w $cianach z cegiet
pojed.otworéw na okna i drzwi balkonowe
Jednostka: 1 otwor 14,0000

39. KNR 2-02 0126-0300
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedynczych - na okna
Jednostka: 1 otwor 13,0000

40. KNR 2-02 0126-0400

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedynczych - na drzwi, drzwi balkonowe i

wrota

Jednostka: 1 otwor 2,0000

41. KNR 2-02 0218-0200
Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm
Jednostka: 1 m2 12,3200

42. KNR 2-02 0218-0600

Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty
Krotnos$¢ = 6
Jednostka: 1 m2 12,3200

43. KNR 2-02 0209-0100

Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4 m - obwéd do 1,0 m
- wewnatrz budynku, beton B-30
Jednostka: 1 m3 0,4900

3,50*3,14*0,15%0,15*2
44. KNR 2-02 0211-0100

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3 m
- beton B-30

Jednostka: 1 m3 0,2700

3,60%0,25%0,30
45. KNR 2-02 0210-0100

Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8
- beton B-30

Jednostka: 1 m3 3,5500

0,25*0,50*15,2+0,25%0,25"3,3"8
46. KNR 2-02 0262-0100

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki

do 8 - | wariant wykonania

- wience zelbetowe beton -30

Jednostka: 1 m3 8,8400

parter: (0,1)*((22,0+14,0)*2+0,80*2)+0,20*0,25%(2,30+5,30+22,0)




Opis robét llo$¢ robot

47. KNR 2-02 0207-0200

Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 4 m
- Sciany skarbca, grubos¢ 30cm beton B-45
Jednostka: 1 m2 28,0800

3,60%(5,40+2,40)

48. KNR 2-02 0207-0700

Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian

- $ciany skarbca, grubo$¢ od 8cm do 30cm beton B-45

Krotnos¢ = 22

Jednostka: 1 m2 28,0800

49. KNR 2-02 3005-0200

Budynki z elementéw typu wroctawska wielka ptyta - ptyty stropowe i dachowe. Plyty stropowe o powierzchni do 12 m2
- SZ-670x150x24/10 szt.4

- SZ-670x120x24/10 szt.9

- S-690x120x24/10 szt.13

- Sx600x120x24/10 szt.3

Jednostka: 1 element 29,0000

9+13+3+4
50. KNR 2-02 0216-0200

Ptyty Zzelbetowe stropowe plaskie - grubos$é ptyty 15 cm (beton B-30 nad skarbcem)
wylewki stropowe beton B-30 grubosé 15cm
Jednostka: 1 m2 17,0400

2,30*5,30+4,85
51. KNR 2-02 0216-0500

Ptyty zelbetowe stropéw i dachow. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty (j.w.)

- wylewki stropowe beton B-30 dodatek za grubo$¢ 15-24cm

Krotnos¢ = 9

Jednostka: 1 m2 17,0400

52. KNR 2-02 0290-0100

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretow stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,2800

wylewki, schody, $ciany: ((17,04+28,08+12,32)*0,002)

parter , wiefice: ((5*0,222%((22,0+14,0)*2+0,80*2)+0,20*0,25*(2,30+5,30+22,0))/1000)
podciagi i belki, stupy: ((7*0,222*(15,2+3,3*8+3,50*3))/1000)

53. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t 1,6000

wylewki, schody, $ciany: ((17,04+28,08+12,32)*0,02)
parter i poddasze, wience: ((5*1,222*((22,0+14,0)*2+0,80*2)+0,20*0,25%(2,30+5,30+22,0))/1000)

54. KNR 2-02 0290-0202

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretow stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 16 mm i wigksze
Jednostka: 1t 0,6600

podciagi i belki, stupy: (8*1,59*(15,2+3,3*8+3,50*3))/1000
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Dziat nr 2.3. PODDASZE

55. KNR 2-02 0133-0300
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - piaskowych drgzonych typu 3NFD gr.25 cm
Jednostka: 1 m2 47,9600

((22,0+14,0)"2*0,80+6,01,20) + (-(1,20*8+1,81*4))
56. KNR 0-23 2614-0202

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem
podtoza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie $cian z cegly; tynk silikatowy dekoracyjny

Jednostka: 100 m2 1,2960

(22,0+14,0)*2*1,80
57. KNR 0-23 2614-0902

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi systemem z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem

podtoza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie o$ciezy z betonu o szer. do 30cm; tynk silikatowy

- gzymsy

Jednostka: 100 m2 0,7360

0,50%(14,0+22,0+0,8)*2*2

58. KNR 2-02 0122-0100

Kominy wolno stojgce w budynkach. Kominy z cegiet wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 ¢
-cegta klinkierowa
Jednostka: 1 m3 8,2600

zatozono $rednig wys. 2,22m: 2,22*(0,35*2+0,65+0,83+0,75+0,41+0,38)

59. KNR 2-22 0105-1200

Filarki miedzyokienne z cegty kratowki podwdjnej. Dodatek za licowanie

pozycja zastepcza: licowanie kominéw

Jednostka: 1 m2 44,7100

2,22*(0,50*2*5+0,76*2*2+(1,28+1,30+2,06+1,41)*2)

60. KNR 2-02 0219-0500

Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm

Jednostka: 1 m2 4,0900

(0,35*2+0,65+0,83+0,75+0,41+0,38)*1,1
61. KNR 2-02 0126-0200

Otwory w scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

Jednostka: 1 otwor 14,0000

62. KNR 2-02 0210-0100

Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8

- beton B-30

Jednostka: 1 m3 8,1000

0,11*(22,0+14,0+0,8)*2

63. KNR 2-02 0290-0100

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm
Jednostka: 1t 0,1000

(0,222*6*(14,0+22,0+0,8)*2)/1000
64. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t 0,6300

(1,222*7*(14,0+22,0+0,8)*2)/1000




Opis robét llo$¢ robot

65. KNR 2-03 0209-0100

Osadzenie czesci stalowych w betonie. Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do0,5 kg
-kotwy pod murtaty (uwzgledni¢ koszt nakretek, srub i podkitadek)
Jednostka: 10 szt 9,0000

66. KNNR 2 0603-0100

Izolacje z papy asfaltowej i z ptyt pilSniowych, uktadanych na sucho. Izolacje z papyasfaltowej uktadane na sucho,
jednowarstwowe

Jednostka: 100 m2 0,1840

0,25%(22,0+14,0+0,80)*2

67. KNNR 2 0402-0100

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty i podwaliny (materiat na 1m3)

Jednostka: 1 m 73,6000

(22,0+14,0+0,8)*2
68. KNR 2-02 0403-0200

Wiezby dachowe o ukladzie jetkowym ze $cianka kolankowa, z tarcicy nasyconej. Pokrycie dachu ptytami azbest.-cem.,
z wiezbg o rozpigtosci 8,1 m
Jednostka: 1 m2 451,5500

14,80*22,60*1,35

69. KNNR 3W 0504-0600

Impregnacja grzybobéjcza drewna metodg smarowania preparatami solowymi i olejowymi. Impregnacja preparatami
solowymi trzykrotna bale i krawedziaki

Jednostka: 1 m2 451,5500

70. KNR 4-01 0631-0100
Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. Desek,ptyt,bali i krawedziakéw. Igniosol DX
Jednostka: 1 m2 451,5500

71. KNR 2-02W 1016-0700
Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy
Jednostka: 1 szt 1,0000

72. Kalkulacja wtasna
Drabinki (pomosty) dachowe, (materiat i robocizna)
Jednostka: m 35,0000

20+15,0

73. NNR 6 0541-0100
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
Jednostka: 1 m2 90,3100

451,55%0,2

74.NNR 6 0541-0200

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 225,7800

451,55*0,5

75. KSNR 2 0503-0300

Pokrycia dachowe z blachy oraz rynny dachowe i rury spustowe. Rynny dachowe z PCV

Jednostka: 100 m 0,7680

(22,60+14,60+1,20)*2
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76. KNNR 2 0506-0400
Montaz obrébek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe
Jednostka: 100 szt 0,0600

77. KSNR 2 0503-0500
Pokrycia dachowe z blachy oraz rynny dachowe i rury spustowe. Rury spustowe z PCV
Jednostka: 100 m 0,6300

78. KNR 2-02 0410-0400
Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat ponad24 cm
Jednostka: 1 m2 451,5500

79. NNR 6 0411-0200
tacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych. Przybicie deski czotowe;j
Jednostka: 1 m 76,8000

80. KSNR 2U 0504-0124

Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie - ptyty dachowe. ptyty dachowe szer.
1,08 m, z folig polietylenowg
Jednostka: 100 m2 4,5155

81. KSNR 2U 0504-0323
Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie - blachyokapowe
Jednostka: 100 m 0,7680

82. KSNR 2U 0504-0224
Pokrycia dachu blachg dachoéwkopodobna. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie - ggsiory. gasiory trapezowe
Jednostka: 100 m 0,1850

83. KNR 2-02 2006-0400

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na

stropach. na rusztach

- nad klatkg schodowg

Jednostka: 1 m2 18,5700

2,81%6,61

84. KNNR 2 0602-0500

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych i z welny mineralnej. I1zolacje z wetny mineralnej uktadane na

sucho, jednowarstwowe

- dwie wartswy po 9cm, ocieplenie klatki z géry

Krotnos¢ = 2

Jednostka: 100 m2 0,1857

Dziat nr 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Dziat nr 3.1. SCIANKI DZIALOWE

85. KNR 2-02 0616-0300
Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome ze smarowaniem zaktadéw - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2 6,0500

piwnica: (0,25*(6,48*4+3,31+9,0+5,0*2+18,30)-1,80*9)
parter: (0,25*(16,15+5,0*5+3,60*2+1,80+1,30*2+2,55+2,30+6,10)-1,80*7)
poddasze nieuzytkowe: (6,50*0,25+0,25*2,67)




Opis robét llo$¢ robot

86. KNR 2-02 0121-0300
Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr.12 cm i zastepczo dla gr.10cm
Jednostka: 1 m2 397,0200

piwnica: (2,63*(6,48*4+3,31+9,0+5,0*2+18,30)-1,80*9)
parter: (3,60*(16,15+5,0*5+3,60*2+1,80+1,30*2+2,55+2,30+6,10)-1,80*7)
poddasze nieuzytkowe: (16,40+2,63*2,67-1,90)

87. KNR 0-23 2614-0202
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem

podtoza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie Scian z cegly; tynk silikatowy dekoracyjny

- Sciany odcinajgce klatke schodowg na poddaszu
Jednostka: 100 m2 0,2152

poddasze: 16,40+2,63*2,67-1,90
88. KNR 2-02 0126-0200

Otwory w $cianach murowanych na drzwi (dziatéwki)
Jednostka: 1 otwor 17,0000

89. KNR 2-02 0126-0500
Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Jednostka: 1 m 20,4000

1,20%17

Dziat nr 3.2. STOLARKA ZEWNETRZNA

90. KNR 0-19 1022-0400

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0m2
mocowane na kotwy

Jednostka: 1m2 46,3600

(05 (3070.80%) T
O7: (3,45*0,85*1)
04: (1,50*0,80*8)
01, 06: (1,0*2,10*10+1,04*0,80%0,5*2)
91. KNR 0-19 1022-1100
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na kotwy
Jednostka: 1m2 52,6500

03: 3,0*1,95*5+1,50%1,95*8

92. KNR 0-19 1024-0802
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowemocowane na kotwy, szklone - Dz1
Jednostka: 1 m2 4,7000

Dz1: 2,02,35

93. KNR 0-19 1024-0602

Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe mocowane na kotwy - zewnetrzne Dz2

Jednostka: 1 m2 2,5200

Dz2: 2,10*1,20

94. KNNR 2 0302-0700
Sciany murowane. Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych wewnetrznych
Jednostka: 1 m 72,6000

1,60*10+3,10*10+1,60*16

95. KNR 2-02 1210-0200

Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach

Jednostka: 1 m2 13,5000

0,9%1,50*10

-10-
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96. KNR 2-02 0119-0200
Pozycja zastgpcza - wykonanie parapetow zewnetrznych z ksztattek klinkierowych
Jednostka: 1 m 72,6000

Dziat nr 3.3. TYNKI WEWNETRZNE, POSADZKI, ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE

97. KNNR 2 0507-0100

Izolacja przeciwwilgociowa z 1-warstwy papy termozgrzewalne;j.
izolacje wewnetrzne pomieszczen
Jednostka: 100 m2 2,6450

232,0+32,50
98. KNNR 2 0602-0300

Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej. Izolacje z ptyt styropianowych

uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe

- parter i wyzej

Jednostka: 100 m2 2,5800

99. KNNR 2 0602-0300

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej. Izolacje z plyt styropianowych
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe

Jednostka: 100 m2 2,5800

100. KNNR 2 0602-0300

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej. Izolacje z ptyt styropianowych
ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe
Jednostka: 100 m2 2,5800

101. KNNR 2 0604-0100
Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii pozioma,podposadzkowa
Jednostka: 100 m2 7,7400

258,0*3

102. KNR 2-02 1914-0100

Wykonanie podsypki, zatarcie powierzchni betonowych na gtadko, skucie powierzchni betonu. Wykonanie podsypki w

warstwach o grubosci 10cm

Jednostka: 1 m3 51,6000

0,2*258,0

103. KNR 2-02 1101-0100

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 25,8000

0,1*258,0

104. KNR 13-12 1001-0500
Posadzki betonowe w piwnicy, na parterze i poddaszu.
Jednostka: 1 m3 38,7000

258,0*3*0,05
105. KNR 2-02 1106-0700
Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

-wszystkie kondygnacje
Jednostka: 1 m2 774,0000

-11 -
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106. KNR 2-02 0801-0200

Tynki zwykte Ill kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 1320,2000
[ (2,50%(6,48"4+3,31+9,0+5,0"2+18,30)2+18,30°2,502+2,50°2*(21,20+13 20)) + T

(3,30%(16,15+5,0*5+3,60*2+1,80+1,30*2+2,55+2,30+6,10)*2+3,30%16,15*2+3,30*2%(21,20+13,20)-6,0*5)

107. KNR 2-02 0801-0400

Tynki zwyktelll kategorii, wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach
Jednostka: 1 m2 516,0000

108. KNR 2-02 0815-0400
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
Jednostka: 1 m2 1142,0000

1320,20-178,20
109. KNR 2-02 0815-0600

Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
Jednostka: 1 m2 516,0000

110. KNR 2-02 1505-0300
Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych.
Jednostka: 1 m2 1658,0000

1320,2+516,0-178,20
111. KNR 2-02 1118-0100

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Przygotowanie podtoza
Jednostka: 1 m2 516,0000

112. KNR 2-02 1118-0900

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda

ukfadania kombinowana

Jednostka: 1 m2 516,0000

113. KNR 2-02 1121-0100

Oktadziny schodéw z ptytek na klej. Przygotowanie podtoza

wsp. do pozycji 1.63

Krotnos¢ = 1,63

Jednostka: 1 m2 35,0000

114. KNR 2-02 1121-0500

Oktadziny schodéw z plytek na klej ukladanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm

Krotnos¢ = 1,63

Jednostka: 1 m2 35,0000

115. KNR 2-02 1120-0200

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.20x20 cm - cokolik 10

cm - metoda uktadania zwykta

Jednostka: 1 m 543,2000

543,20
116. KNR 2-02 0829-0100

Licowanie $cian ptytkami na klej. Przygotowanie podtoza
Jednostka: 1 m2 178,2000

-12 -
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117. KNR 2-02 0829-0900
Licowanie $cian ptytkami o wym.30x30 cm na klej - metoda wykonania kombinowana
Jednostka: 1 m2 178,2000

118. KNNR 7 0702-0200
Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
Jednostka: 1 m2 258,0000

Dziat nr 3.4. SLUSARKA

119. KNNR 2 1301-0100
Balustrady schodowe.
Jednostka: 1 m 9,5000

4,0*2+1,50

120. KNNR 2 1301-0400

Balustrada pochyini.

Jednostka: 1 m 48,0000

9,0*2*2+4,50*2+1,50*2

121. Kalkulacja wtasna
Koszt pochylni stalowej wg proj. wykonawczego.
Jednostka: kpl 1,0000

Dziat nr 3.5. WEJSCIE ZEWNETRZNE BOCZNE

122. KNR 2-02 0202-0100
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m
Jednostka: 1 m3 8,2000

0,40*20,50
123. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretow stalowych okragtych

zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

- pod Sciany wejs¢

Jednostka: 1t 0,1000

124.NNR 1 0137-0100

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci 4,5m z bloczkéw betonowych. Sciany ogrubosci 25cm na

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

- Sciany przy zejsciach

Jednostka: 1 m2 20,5000

20,50*1,0

125. KNR 2-02 0901-0100

Tynki zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie

Jednostka: 1 m2 41,0000

20,50*2
126. KNR 2-02 0603-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 26,6500

20,5"1,3

13-
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127. KNR 2-02 0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
kazda nastepna warstwa
Jednostka: 1 m2 26,6500

128. KNR 2-02 1914-0100

Wykonanie podsypki, zatarcie powierzchni betonowych na gtadko, skucie powierzchni betonu. Wykonanie podsypki w

warstwach o grubosci 10cm

Jednostka: 1 m3 6,9000

wejécia do budynku: 0,20%(22,0+12,50)

129. KNR 2-02 1101-0100

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 3,4500
|wejscia do budynku: 0,10%(22,0+12,50) I
130. KNNR 2 0604-0100

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii pozioma,podposadzkowa

Jednostka: 100 m2 0,3450

131. KNR 2-02 0218-0100
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podtozu
Jednostka: 1 m3 4,0000

20,0%0,20

132. KNR 2-02 1118-0100

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Przygotowanie podtoza

Jednostka: 1 m2 51,7500

1,50 - wsp. do schodéw: 34,50*1,50
133. KNR 2-02 1118-0900

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
uktadania kombinowana

Jednostka: 1 m2 51,7500

134. KNR 2-02 1220-0400
Daszek nad bankomatem.
Jednostka: 1 m2 3,3000

1,50"2,20
135. KNR 0-23 0933-0100

Pozycja zastepcza: Wykonanie tynku silikatowy na stupach, ptycie nad wejsciem.
Jednostka: 100 m2 0,1230

136. KNR 0-23 0933-0200
Pozycja zastepcza: Wykonanie tynku silikatowy na stupach, ptycie nad wejsciem.
Jednostka: 100 m2 0,1230

Dziat nr 3.6. STOLARKA WEWNETRZNA

137. KNR 0-19 1024-0602
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na kotwy, Dw EI30
Jednostka: 1 m2 4,2000

Dw EI30: 2,10%1,00*2

- 14 -
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138. KNR 0-19 1024-1002

Scianki aluminiowe szklone mocowane na kotwy, szyby zespolone dwukomorowe
- wigcznie z drzwiami
Jednostka: 1 m2 51,6100

[wejscie do budynku: (3,30°4,33+3,302,0) T
przy kasach i obok: (3,30*(2,37*2+1,60+1,61+1,36))

139. KNNR 2 1104-0100

Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydta drzwiowe zewnetrzne. Oscieznice stalowe
Jednostka: 1 szt 25,0000

140. KNNR 2 1103-0100

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydta dzrwiowe plytowe petne,wewnetrzne fabrycznie
wykonczone

Jednostka: 1 m2 49,7700

Dw1, Dw3, Dw4, Dw5, Dw6: 0,90*2,10*6+0,90*2,10+1,20*2,10+1,10*2,10*7+1,0*2,10*3+1,10*2,10*5

141. KNNR 2 1103-0200

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydta dzrwiowe ptytowe szklone, wewnetrzne fabrycznie

wykonczone

Jednostka: 1 m2 11,7600

Dt. DM, D2: 1,10*2,10+0,90*2,10*2+0,90*2,10*3

142. KNR 2-02 1203-0200

Drzwi stalowe petne - do kottowni.

Jednostka: 1 m2 2,3100

Dw EI30: 1,10*2,10

Dziat nr 4. ZBIORNIK

Dziat nr 4.1. ROBOTY ZIEMNE

143. KNNR 1 0210-0301

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,60m3; gtebokosé

wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-IV

Jednostka: 100 m3 0,1250

144. KNNR 1 0214-0200

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami 55kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. Ill-IV

Jednostka: 100 m3 0,0350

145. KNNR 1 0218-0200

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. IlI-1V
spycharkg gasienicowg o mocy 74kW

Jednostka: 100 m3 0,0900

Dziat nr 4.2. ROBOTY BUDOWLANE

146. KNR 2-02 1101-0100
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 0,5500

5,50*0,1

-15-
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147. KNR 2-02 0205-0100
Ptyty fundamentowe Zelbetowe
Jednostka: 1 m3 1,1000

148. KNR 2-02 0207-0400
Sciany zelbetowe grubosci 12 cm proste o wysokosci do 8 m
Jednostka: 1 m2 13,5000

1,50*(2,0+2,50)*2
149. KNR 2-02 0207-0700
Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian

Krotnos¢ = 13
Jednostka: 1 m2 13,5000

150. KNR 2-02 0216-0200
Ptyty zelbetowe stropowe plaskie - grubos¢ ptyty 15 cm
Jednostka: 1 m2 5,5000

151. KNR 2-02 0216-0500

Plyty zelbetowe stropow i dachéw. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty

Krotnos¢ = 5

Jednostka: 1 m2 5,5000

152. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o Srednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t 0,3800

1,50*4,50*2*0,02+5,50*0,02
153. KNR 2-02 0602-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 11,0000

154. KNR 2-02 0602-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowe;j -

kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 11,0000

155. KNR 2-02 0603-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 27,0000

156. KNR 2-02 0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
kazda nastepna warstwa
Jednostka: 1 m2 27,0000

157. Kalkulacja wtasna

Przytgcze kanalizacyjne do zbiornika szczelnego
Jednostka: m 10,5000
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