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1. Opis do projektu wykonawczego.
Rzut faw fundamentowych rys. nr 1
tawy fundamentowe £F-1.1; £ F-1.2; £F-2; £ F-3.1 rys. nr 2
tawy fundamentowe LF-3.2; £LF-3.3; LF-4.1; LF-4.2 rys. nr 3
Rzut piwnicy — ukfad ptyt stropowych rys. nr 4
Podcigg zelbetowy PZ-1.1 rys. nr 5
Belki zelbetowe BZ-1.2; BZ-2.2 rys. nr 6
Belki zelbetowe BZ-1.4; BZ-1.5; BZ-2.4rys. nr 7
Belki zelbetowe BZ-1.6; BZ-2.3; BZ-2.5 rys. nr 8
Piyta zelbetowa poz. — 1.2 rys. nr 9
Stupy zelbetowe SZ-1.1; SZ-2.2 rys. nr 10
Schody zelbetowe i belki spocznikowe BZ-1.1; BZ-1.7; BZ-2.1; BZ-2.6 rys. nr 11
Rzut parteru — uktad ptyt stropowych rys. nr 12
Podcigg zelbetowy PZ-2.1 rys. nr 13
Podcigg zelbetowy PZ-2.2 rys. nr 14
Plyta zelbetowa poz. — 2.2 rys. nr 15
Sciany zelbetowe SZ-2.1; SZ-2.2 rys. nr 16
Stup zelbetowy SZ-2.1 rys. nr 17
Stup zelbetowy SZ-2.3 rys. nr 18

Wience zelbetowe i nadproza monolityczne rys. nr 19



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNKU BANKU, PODPIWNICZONEGO, PARTEROWEGO Z PODDA SZEM
NIEUZYTKOWYM, inwestycji poto zonej przy Szosa Baranowicka w Za $ciankach, Gmina
Suprasl, nr geod. Dziatki 22/31 i 22/41.

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji.

Projekt wykonawczy budynku banku, podpiwniczonego, parterowego z poddaszem
nieuzytkowym, inwestycji potozonej przy Szosa Baranowicka w Zasciankach, Gmina Suprasl,
nr geod. Dziatki 22/31 i 22/41.

1.2. Inwestor
Bank Spotdzielczy w Biatymstoku, ul. Zamenhofa 4, 15-435 Biatystok

1. 3. Jednostka projektowa

Ustugi Wykonawczo-Projektowe Adam Kloskowski
15-352 Biatystok ul. Wiejska 60 m.5

Biuro: ul. Modlinska 1 lok.6

1.4.Opracowanie
Konstrukcja
- inz. Mikotaj Kuzmiuk

upr. nr ewid. 5/69
Wspdipraca
- mgr inz. Adam Kloskowski
- Kamil Lukaszuk

1.5. Podstawa opracowania
* Umowa z INWESTOREM
* Projekt architektoniczno — budowlany.

2. OPIS KONSTRUKCJI

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Ze wzgledu na brak badan technicznych podtoza gruntowego,

» ustalono na podstawie wizji lokalnej na przedmiotowej dzialce oraz informacji przedtozonych
przez Inwestora, ze w podtozu zalegajg piaski drobnoziarniste, wilgotne : o wytrzymatosci ca --
1,5 at. w poziomie posadowienia.

» warunki gruntowo-wodne odpowiadajg | kategorii geotechniczne;j.

Po wykonaniu wykopow, w przypadku stwierdzenia innych gruntéw lub wody

gruntowej, nalezy powiadomic projektanta.

3.2. Poziom posadowienia obiektu — uwarunkowania

* poziom lustra wody zatozono ponizej taw fundamentowych,

* gtebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,20 m,

* powigzanie z otaczajgcym terenem,

» obcigzenie sniegiem - strefa IV,

» obcigzenie wiatrem - strefa |

przyjeto posadowienie budynku na rzednej p.p.p. =161,72m npm.

3.3. Rodzai konstrukciji i uktad scian nosnych :

* projektowany budynek przewidziano do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej,
poddasze -wiezba dachowa drewniana (uzupetniona szkieletem drewnianym)
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« uktad konstrukcyjny podtuzny.

3.4. tawy i stopy fundamentowe

* fawy z betonu B 20 szer.160cm,100cm, 140cm, 60cm i wysokosci 40 cm w budynku banku.
Wszystkie tawy zbrojone podiuznie 4x @12 ze stali A lll, strzemiona @6 co 20 cm ze stali A O,
dodatkowe zbrojenie poprzecznie pretami zebrowanymi @12 co 15 cm ze stali A 11,
powigzanymi podtuznie pretami @14 ze stali Alll. Podczas wykonywania , nalezy zachowac
ciggtosc tego zbrojenia. Lawy fundamentowe wykona¢ na podkiadzie z chudego betonu B10
gr. 10 cm. Szczegdly wg rysunkow konstrukcyjnych.

3.5. Sciany fundamentowe

» wykona¢ z bloczkoéw zwirobetonowych, petnych o wytrzymatosci 20Mpa, na zaprawie
cementowo- wapiennej o wytrzymatosci 8,00 Mpa,

* U gory scian wykona¢ wieniec zelbetowy, monolityczny z betonu B25 o

przekroju 25x25 cm zbrojony podtuznie 4x @12 34 GS, strzemiona 06 StOS co 30 cm

» Scianki pod oparcie biegu schodow zewnetrznych, scianki wykona¢ z betonu B12.5, gr. 25
cm lub z bloczkow betonowych o wytrzymatosci 20MPa,

3.6. Murtaty
* projektuje sie o przekroju 140/140 mm

» przymocowane na ptasko do wienca scian za pomoca kotew srubowych 014 mm
rozstawionych co ~120 cm

» wszystkie murtaty nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie ich na dwéch warstwach papy
izolacyjnej oraz zaimpregnowanie srodkami impregnujacymi, dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej. Murfaty z drewna klasy C30.

3.7. Sciany zewnetrzne

* parteru - projektuje sie jako sciany murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 25cm,
wytrzymatosci 20Mpa, na zaprawie cementowo-wapiennej 8Mpa

* ocieplenie sciany stanowi styropian gr.10 cm, z cegtg klinkierowg gr. 12 cm

3.8. Sciany wewnetrzne

e parteru murowane gr.12cm z cegly silikatowej 1NF klasy 15 lub bloczkéw

silikatowych 3NFD klasy 15 drgzonych na zaprawie cem.-wap.

 poddasza — w budynku z poddaszem nieuzytkowym, gr.12cm z bloczkéw silikatowych klasy
15 lub z bloczkéw betonu komdérkowego.

3.9. Stupy
* budynek banku z poddaszem nieuzytkowym: przed wejsciem do budynku zaprojektowano

stupy zelbetowe, wylewane z betonu B30, zbrojone osmioma pretami @16mm ze stali 34 GS,
strzemiona z pretow @6mm o rozstawie jak na rysunku z zageszczeniem przy podporach.

« stlupy zelbetowe wewnatrz budynku wylewane z betonu B30, zbrojone podtuznie pretami
@12 i @16mm ze stali Alll oraz poprzecznie strzemionami @6mm ze stali A 0. Szczegoty wg
rysunkow konstrukcyjnych.

3.10. Strop nad piwnicami i parterem

* z elementéw prefabrykowanych- piyt stropowych kanatowych gr.24cm, typu cegta zeranska
0 wytrzymatosci 10 Mpa.

* piyty zelbetowe pod i nad pomieszczeniem skarbca wylewane z betonu B45 gr. 30cm
zbrojone krzyzowo pretami @12 i @14mm w rozstawie 14cm gorg i dotem. Szczegoty wg
rysunkow konstrukcyjnych.

* podciagi i belki zelbetowe z betonu B30 wg rysunkow konstrukcyjnych.




3.11. Strop nad poddaszem

Konstrukcje stropu w czesci pochytej stanowig krokwie konstrukcji dachu, w czesci
poziomej konstrukcje stanowig jetki o przekroju 60x150 mm. Strop nad klatkg schodowg
wykonany z ptyt g-k gr.12.5mm na ruszcie drewnianym. Klasa drewna C30 o wilgotnosci
12%.

3.12. Wience

O przekroju 25x25cm i 25x30cm, zelbetowe, wylewane z betonu B30, zbrojone pretami
@12 ze stali A lll i strzemionami @6 ze stali A 0, wienczg sciany zewnetrzne. Szczegoty
wg rysunkow konstrukcyjnych.

3.13. Nadproza

O przekroju 25x25cm zelbetowe, wylewane z betonu B30, zbrojone podtuznie pretami
@12 ze stali A lll i poprzecznie strzemionami @6 ze stali A 0, zaprojektowano nad
otworami diugosci 3,0m , w pozostatych przypadkach nadproza prefabrykowane L19.
Szczegoty wg rysunkow konstrukcyjnych.

3.14. Schody
* parteru na poddasze oraz do piwnicy — zelbetowe z betonu B30 zbrojone pretami

zebrowanymi @12mm co 15cm ze stali A 111, zbrojenie wigzace z pretow @6mm o
rozstawie co 15cm i 20cm ze stali A 0. Szczegodty wg rysunkéw konstrukcyjnych.

3.15. Schody zewnetrzne w budynku banku
» wylewane na podiozu piaskowym z betonu B12,5 i oblozone okfadzing z gresu
schodowego (mrozoodpornego) lub kamienia polnego, bitego.

3.16. Sciany zelbetowe
* skarbca z betonu B45 zbrojone siatkami z pretéw @10 ze stali A 1ll. Szczegoty wg
rysunkoéw konstrukcyjnych.

3.17. Komin dymowy w budynku

wykonac z cegly ceramicznej petnej kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej

-marki 3.0.,

- w kanale dymowym nalezy umiesci¢ wktady kominkowe za stali nierdzewnej,

-nalezy pamieta¢ o pozostawieniu otworu rewizyjnego oraz otworu na podtgczenie kotta lub
kominka, odstep elementdéw konstrukcyjnych szkieletu drewnianego, od krawedzi przewodu
dymowego musi wynosi¢ min. 30 cm.

3.18. Kominy wentylacyjne
na styku z kominem dymowym oraz pozostale zaprojektowano jako murowany z cegly petnej
INF klasy 15

3.19. Dach

- konstrukcji drewnianej, jetkowy, przekroje poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych
dachu oraz rozstaw krokwi- patrz rzut wiezby dachowej oraz opis w projekcie.

- elementy konstrukcyjne klasy C30 i wilgotnhosci 12%:

ptatwie o przekroju 15x20cm

stupy podtrzymujgce o przekroju 15x15cm

miecze o przekroju 10x15cm

jetki o przekroju 6x15cm

krokwie o przekroju 8x22cm w budynku banku ,



10. UWAGI KONCOWE.

» wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania danym zakresem robat,

* roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi, sztukag
budowlang i przepisami BHP

» materialy uzyte do budowy powinny posiadac atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang
przez Panstwowy Zakfad Higieny,

» wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:

Biatystok 07.07.2010r.



