=

I Instalacje sanitarne | konstrukcje budowlane

Ustugi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Swianiewicz 16-001 Kleosin, ul. Diugosza 8

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

w budynku Banku w Grabdéwce ul.Szosa Baranowicka
dz. 22/31,22/41

INWESTOR : Bank Spétdzielczy w Biatymstoku
ADRES : 15-435 Biatystok
Ul.Zamenhoffa 4
PROJEKTANT : mgr inz. Zbigniew Swianiewicz upr. Bt/83/02

Biatystok czerwiec 2010 r




SPIS ZAWARTOSCI :

Czes$é opisowa :

S L R

Przedmiot i zakres opracowania

Materiaty wyj$ciowe do projektowania

Charakterystyka opracowania

Instalacja wody cieptej i zimnej

Kanalizacja sanitarna

Instalacja c.o. i kottownia.

Uwagi ogdlne

Czes$¢ graficzna

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

N OO bR~ WN -

Plan sytuacyjny

Rzut piwnic —inst. c.o.
Rzut parteru — inst. c.o.
Rozwiniecie inst. c.o
Rzut piwnic — wod.kan.

Rzut parteru — wod.kan.

Rozwiniecie — inst. wod.-kan.

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w

projektowanym budynku banku w Grabdéwce przy ul.Szosa Baranowicza dz. 22/31,22/41.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

- podktady architektoniczno - budowlane

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy

O

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75
poz. 690 /

Dziennik Ustaw nr 80 poz. 718 ‘Prawo budowlane’ z 2003 r

Rozporzadzenie MSW z dn. 3.11.1992 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej

/Dz. U. Nr 92 poz. 460 z 1992 r z pdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie MOSr z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okres$lenia rodzajow

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz U nr 179 poz 1490/
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001 /Dz U nr 66 poz 627/ z

pdzniejszymi zmianami

Dz.U. Nr. 120 poz.1126 z dn. 2003.07.10 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej B.l.O.Z. oraz planu B.1.O0.Z.,

Dz.U. Nr. 47 poz.401 z dn. 2003.03.19 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét

budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120 poz.1133 z dn. 2003.07.10),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I

.Instalacje sanitarne i przemystowe”,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe” wyd.
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z
1995r.”,

Materiaty informacyjne producentéw urzadzen



3. Charakterystyka obiektu.

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym o konstrukcji murowane;..
W piwnicy znajdowac sie bedg pom. pomocnicze, archiwa i. Kottownia. Na parterze

usytuowano sale operacyjne, pokoje biurowe i WC-ty.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej

a) Woda zimna zostanie doprowadzona do budynku przytgczem wodociggowym DN50.
Zapotrzebowanie i ilos¢ wody
-na cele socjalno — bytowe:

* Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych.

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyptyw g [I/s]
Umywalka 0,14
Ptuczka zbiornika 0,13
Zawor ze ztaczkg do weza 0,3

* Przeptywy obliczeniowe obliczono ze wzoru dla budynkéw biurowych

i administracyjnych.
0,45

Qs = 0682-() a,)  —014[1s]
Wartosci przeptywéw obliczeniowych z poszczegdlnych punktow czerpalnych oraz
na poszczegolnych odcinkach przedstawiono na rozwinieciu instalacji.
-dla potrzeb wewn. gaszenia pozaru:
- w budynku zastosowano dwa hydranty @25,
Dla jednego hydrantu q=1,01/s

b_Przygotowanie c.w.u. :

Zasilenie w wode cieptg przewidziano z w oparciu o elektryczne przeptywowe podgrzewacze

c.w.u. zamontowane przy punktach poboru pod umywalkami. Dobrano cztery podgrzewacze

bezcisnieniowe typu MH 4, kazdy o mocy 4,4 kW firmy Clage.

¢) Przewody i ich montaz

* W celach przeciwpozarowych zaprojektowano instalacje hydrantowa. Instalacje wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja posiada dwa hydranty o DN25 zawieszane z
wezem potsztywnym. Szafki hydrantowe majg wymiar 840x740x270 mm. Przeptyw obli-
czeniowy hydrantu wynosi 1 I/s. Umiejscowienie szafek hydrantowych przewidziano na
korytarzach zgodnie z cze$cig rysunkowa. W celu zabezpieczenia instalacji przeciw po-
zarowej przed zagniwaniem wody, do instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano podta-
czenie ptuczki miski ustepowej w wc. niepetnosprawnych. Przewody rozprowadzajace
wode od pionu instalacji przeciwpozarowej do ptuczki miski ustepowej wykonaé z prze-
wodoéw PEX PN 10.



* Przewody wody zimnej rozprowadzajace znajdujgce sie w piwnicy oraz piony, a takze in-
stalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem tgczonych na
zfgczki gwintowane.

* Przewody rozprowadzajgce wode do poszczegélnych przyborow na pietrze wykonaé
z rur PEX PN 10 tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Przewody w posadzce pro-
wadzi¢ z lekkimi poziomymi ,falowaniami” w celu zapewnienia kompensaciji wydtuzen ter-
micznych. Przejscia przewoddéw przez $Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych
o $rednicy wiekszej o jedng dymensje od Srednicy rury. Tuleje powinny wystawaé ze
Sciany po 1 cm z kazdej strony. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg wypetni¢ sznu-
rem i kitem trwale elastyczny. Podejscia do baterii umywalkowych, zaworéw ptuczek
ustepowych oraz do zaworéw ze ztgczkg do weza prowadzi¢ w bruzdach w Scianach.

* Przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;.

« Srednice i dlugo$ci poszczegdlnych odcinkéw instalacji pokazano w czesci rysunkowe;.
Srednice przewodu doprowadzajgcego w piwnicy dobrano na wiekszy przeptyw czyli
2,13 I/s (przeptyw instalacji przeciwpozarowej).

* Na wejsciu instalacji do budynku za $ciang zewnetrzng w budynku zaprojektowano wo-
domierz wody zimnej, zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA291NF DN50 firmy Dan-
foss oraz dwa zawory odcinajgce przed wodomierzem i za zaworem antyskazeniowym o
DN50.

» Dobrano wodomierz typu Flostar M firmy Actaris o DN 32. Maksymalny strumienh objeto-
$ci 12 m®h, nominalny strumien objetosci 6 m*/h. Strata ci$nienia na wodomierzu przy
wiekszym przeptywie wynosi 12 kPa

d) Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Produkt ilos¢ jednostka
Bateria czerpalna umywalkowa 4 szt
Hydrant wewnetrzny dn 25 2 szt
Pluczka ustepowa natynkowa 4 szt
Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza Dn15 mm 3 szt

5. Kanalizacja sanitarna

a) Odprowadzenie sciekdw z budynku przytaczem wigczonym do zbiornika na nieczystosci
socjalno-bytowe na terenie dziatki.

b) Obliczenie ilosci sciekow :

» Obliczenie natezenia przeptywu $ciekéw sanitarnych.

Odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych

Urzadzenie Odptyw jednostkowy DU
[I/s]
Umywalka 0,5




Miska ustepowa 2
Whpust podtogowy DN 75 1,5

Natezenie przeptywu Sciekow.

_
Q=K- 'IZ DU [i/s]
N
K — wspotczynnik czestosci zalezny od przeznaczenie budynku, K=0,5

Odptyw Sciekow z poszczegdlnych pionow:

 PION1
Urzadzenie llosé Sumaryczny
odptyw DU
Umywalka 3 1,5
Miska ustepowa 1 2
Wopust podtogowy 1 1,5
DN 50
2DU=5
Q@ =05-V5 =1,12 [I/s]
 PION2
Urzadzenie llos¢ Sumaryczny
odptyw DU
Umywalka 1 0,5
Miska ustepowa 3 6
Wpust podtogowy 1 1,5
DN 50
2DU=8

Q =05-V8 = 1,41 [I/s]
Sumaryczne natezenie $ciekdw ze wszystkich pionéw rowne jest Q=2,53 I/s.
Dodatkowo pod syfon umywalki w wc niepetnosprawnych zostata podtaczona pompa typu
KP 150 firmy Grundfos, ze studzienki schtadzajgcej w kottowni, pompujgaca scieki dostajace
sie do studzienki z wpustu podtogowego w kottowni. Pionem nr 2 bedg okresowo
odprowadzane $cieki ze studzienki schtadzajacej. Srednica studzienki ¢ 60 mm i gteboko$é
850 mm.

c) Kanalizacjg wewnetrzng sanitarng wykona¢ z rur z PVC. Srednice kanatéw i minimalne
spadki pokazano w czesci rysunkowej. Projektowana kanalizacja wewnetrzna sanitarna
posiada dwa piony. Kazdy pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng
o srednicy 110 mm. W piwnicy u dotu pionu schodzacego pod spocznik zaprojektowano

otwor rewizyjny.



6. Instalacja c.o. z kottownia

a)

Na podstawie cze$ci architektoniczno-budowlanej obliczono wspétczynniki przenikania
$cian zewnetrznych wynosza: 0,38 W/m2xK , stropodachu - 0,23 W/(m?xK), okien zewn.
wynosi 1,7 W/(m?xK), i sg zgodne w warto$ciami normowymi.

Zapotrzebowanie roczne na ciepto do ogrzewania wynosi :

Catkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej — 29,5 kW , w tym:

pokrycie strat ciepta przez przenikanie. — 17,6 kW

ogrzanie powietrza wentylacyjnego — 11,9 kW

Zaktada sie, ze instalacja c.0. wykonana zostanie z rur warstwowych PEX i zasila¢ bedzie

grzejniki ptytowe Purmo VK z podejsciami ze Sciany.

Orientacyjne zapotrzebowanie ciepta dla budynku w sezonie grzewczym
Q = gmoc x 0,0036 x j x sg x h [GJ/a]
gmoc - obliczeniowa moc cieplna obiektu — 29,5 kW
sg - dtugosc¢ sezonu grzewczego - przyjeto srednig z ostatnich lat - 212 dni
h - ilos¢ godzin poboru ciepta w dobie - 18 h
j - wspotczynnik temperaturowy - przyjeto 0,45 dla sredniej temperatury sezonu grzewczego
z ostatnich lat +2°C
Q =29,5x0,0036 x 0,45 x 212 x 18 = 405,3 [GJ/rok]
Roczne zapotrzebowanie oleju
Bg = Q/ (h x wb) [m®a]
Q - roczne zapotrzebowanie ciepta — 405,3 [GJ/a] = 405 300 [MJ/a]
h- sprawnos$¢ kottowni gazowej - 86 %
wb - warto$¢ opatowa gazu — 34,0 [MJ/m?]
Bg =405 300/ (1,02 x 34) = 11686,6 [m*/rok]
Ustalenie maksymalnej godzinowej mocy paliwa olejowego
G = g moc / (h x wb) [kg/h]
g moc - obliczeniowa moc cieplna obiektu — 29,5 [kW] = 0,0295 [MW]
h - sprawnos$¢ kottowni - 102 %
wb - warto$¢ opatowa gazu — 34,0 [MJ/ m?]
G = 0,0295 x 3600 / (1,02x34) = 3,06 [m*/h]
Kociot zlokalizowany bedzie w kottowni w piwnicy. tgczna kubatura ww. pomieszczenia
wynosi 30,32 m*® i spetnia wymogi obcigzenia cieplnego dla pomieszczenia.
Kottownia zasila¢ bedzie zasila¢ instalacje c.o..
Przyjeto kociot jednofunkcyjny kondensacyjny firmy ACV Prestige Solo o mocy
nominalnej 32 kW lub rownowazny, pracujacy w nastepujacych parametrach :
¢ nom. moc cieplna 5,8 -31 kW

e dop. ciénienie pracy 0,40 MPa



f)

¢ max. temp. pracy 70°C
* sprawnosc¢ 109 %
Kociot wyposazony jest w panel sterowniczy z wytacznikiem gtéwnym, termoregulatorem
nastawnym, regulatorem pogodowym MCBA, zawor bezpieczenstwa, zawor spustowy oraz

pompe c.0. .

Zabezpieczenie kotta i instalacji c.o.

Dla zabezpieczenia instalacji c.o. i kotta przed wzrostem objetosci wody stuzy
zawor bezpieczenstwa zamontowany w kotle, ciSnienie otwarcia 3 bary oraz naczynie
wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 34 | - Reflex N35 . W celu napetniania instalaciji,
nalezy zamontowaC zawdr odcinajacy potaczyC i potaczyé go rozigcznie przewodem
gietkim z instalacjg zimnej wody.

Pompy obiegowe

W wyposazeniu kotfa.

Odprowadzenie spalin
Spaliny z kotta gazowego zostang wlgczone do kanatu spalinowego DN 110 mm

stalowego wbudowanego w istniejgcy komin murowany.

Zaswiadczenie o droznosci przewoddw kominowych (kanatéw spalinowych i wentylacyjnych)
winno byé wydane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane odpowiedniej
specjalnosci lub osoby posiadajgce kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim (Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 207 z dnia 2003.12.05 poz. 2016 art. 62 ust.6 pkt. 1i2)) .

Wentylacja

Do nawiewu powietrza do kottowni nalezy wykona¢ dodatkowy kanat zetowy o
wymiarach 21x21 cm / pole przekroju 4220 cm? z wylotem otwartym 30 cm nad
posadzka osiatkowany obustronnie / .

Jako wywiew przyjeto knata murowany 14vxq4 cm wg. proj. architektury.

Rurociagi w obrebie kottowni

Przewody taczace do instalacji c.o. w kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-84/H-74200 . Przewody wody zimnej z rur stalowych
ocynkowanych podwojnie tgczonych na gwint.

Po wykonaniu instalacje kottowni nalezy poddacC probie szczelnosci na cisnienie
0,6 MPa (préba cisnieniowa z armaturg bez kottow).

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci rurociggi instalacyjne nalezy odttuscié i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng termoodporng. Catos¢ instalacji kottowni

nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng ze spienionego poliuretanu o gr. 5cm.



)

k)

Automatyka kottowni
Kociot bedzie pracowat w uktadzie automatyki do ktérego podtgczone bedq:

» Kkociot

e czujnik temperatury wody kottowej

* czujnik temperatury zewnetrznej

¢ pompa obiegowa c.0..

Warunki budowlane

Sciany kotlowni nalezy wykonaé w klasie odporno$ci ogniowej 60 min oraz 120 min., za$

okna i drzwi 30 min.

Odwodnienie posadzki kottowni powinno sie odbywac¢ poprzez kratke do studzienki

schtadzajacej o srednicy DN 600 mm wyposazong w pome zatapialng z podtgczeniem do

kanalizacji sanitarne;.

Warunki wykonania i eksploatac;ji

e montazu kottéw i urzadzen nalezy dokonac¢ zgodnie z ich DTR

+ kottownie nalezy wyposazyé w instrukcje obstugi, niezbedne schematy instalacyjne
w formie tablic oraz w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonow alarmowych

e obstuga kottowni powinna posiadaé uprawnienia energetyczne do nadzoru i
eksploatacji kottowni olejowych

e przewidziane projektem instalacje zabezpieczajgce prace kottowni muszg byé

sprawne i okresowo poddawane przegladom i konserwacji

kottownia pracuje bezobstugowo

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j

* pomieszczenie kottowni nalezy utrzymywaé w czystosci , nie wolno w nim
sktadowa¢ zadnych materiatébw ani wykorzystywaé do innych celéw

» kottownie nalezy wyposazy¢ w niepalny pojemnik do przechowywania czysciwa, a
zaoliwione czesci niezwtocznie usuwac na zewnatrz

e podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a w razie
takiej koniecznosci nalezy sScisle stosowac sie do wytycznych prowadzenia prac
pozarowo niebezpiecznych w warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem

« w Kkottowni obowigzuje zakaz palenia tytoniu

« wstep do kottowni powinni posiada¢ tylko pracownicy upowaznieni
Sprzet gasniczy do zabezpieczenia kottowni:

B gasnica proszkowa GP-6  szt. 1.

Opis instalacji c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0o. w ukfadzie poziomym dwururowym zabezpieczona

naczyniem wzbiorczym N35.



Prowadzenie rurociggdéw zasilajgcych poszczegdlne grzejniki w warstwie podsadzkowe;.
Piony poprowadzi¢ w $cianach. Przewody instalacji z rur wielowarstwowych firmy Uponor
PEX Unipipe lub réwnowazne. Montaz instalacji z w/w rur powinien by¢ prowadzony w
oparciu o dokumentacje techniczng producenta. Nalezy stosowac ogdlne warunki techniczne
wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

Pozostate warunki jak dla rurociggow wody zimnej . Nalezy zapewni¢ izolacje termiczna
rurociggow.

Zasilanie instalacji c.o. z projektowanej kottowni gazowe;j.

Obliczenia wykonano programem Instalsoft.

Przewody i armatura :

Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych z ptaszczem aluminiowym firmy Uponor .
Wymagane parametry pracy stosowanych rur to temperatura maksymalna 95°C, ci$nienie
maksymalne 1,0 MPa. Na rurociggach zastosowac otuliny termoizolacyjne THERMAFLEX
typ ,Thermacompact S”. Minimalna grubos¢ izolacji dla rur do Dn 22 mm — 20 mm.
Prowadzenie przewodow pod posadzka, badz w Scianie murowanej z minimalnym przykrycie
warstwg betonu badz tynku o grubosci min. 3,0 cm. ,

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe firmy  Purmo. Grzejniki
wyposazone w zespoty zaworowe z dodatkowo zamontowanymi  gtowicami
termostatycznymi oraz korki odpowietrzajgce. Podigczenie grzejnikow do instalacji poprzez
zespoty przytaczeniowe np. HEIMEIER typ Vekolux lub firmy Oventrop . Funkcje regulacyjng
spetnia projektowana armatura grzejnikowa ( nastawa wstepna zaworu grzejnikowego i
powrotnego).

Odpowietrzenie instalacji nastgpi poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z
zaworem stopowym o $rednicy d, = 15 zamontowane w kottowni oraz poprzez indywiduaine,
reczne odpowietrzniki przy grzejnikach.

Odwodnienie instalacji poprzez spust z zaworem kulowym z przytaczami gwintowanymi
zamontowany przy kotle. Catkowite odwodnienie poszczegdlnych grzejnikow poprzez ich
zespoly przytgczeniowe.

Montaz instalacji powinien by¢ prowadzony w oparciu o dokumentacje techniczng. Nalezy
stosowac ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

Woda w instalacji centralnego ogrzewania powinna odpowiadaé¢ odpowiednim wymaganiom
wg PN-93/C-04607.

Préba szczelnosci instalacii

Wykona¢ po zmontowaniu instalacji. Prébe wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Ptukanie instalacji :

W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowaC sie w

potozeniu catkowitego otwarcia.



Po pozytywnej probie szczelnosci rurociagi nalezy doktadnie przeptukac czysta woda, przy
predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych ( nie mniej niz 1,0 m/s ).

9. UWAGI OGOLNE :

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatbw o nie gorszych parametrach jak

przyjete w projekcie.
W trakcie wykonywania nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych ,
miedzyoperacyjnych oraz robo6t zanikajacych , a protokolty z ich przeprowadzenia

przedstawi¢ do odbioru koncowego .

Opracowat:

10. WYKAZ MATERIALOW

a) Wykaz urzadzen i armatury dla kotlowni i instalacji c.o..



Lp. Opis Jednostka Oznaczenie |llos¢
miary
1. Kociot stalowy wodny kondensacyjny Szt. KGGW 1
olejowy firmy ACV Prestige 32 Solo
2. Naczynie wzbiorcze N35 Szt. NW 1
3. Zawor kulowy Dn25 mm gwintowany Szt. Z 4
4. Filtr siatkowy Dn32 mm Szt. F 1
5. Termostat pokojowy TP5000 Szt. PG 1
6. Czujka temperatury zewn. NTC 4/AF120 Szt. VG 1
7. Zawdr kulowy DN32 mm Szt. Z 1
8 Zawor odcinajacy Dn25mm ,Profi” syst. Szt. Z 4
Unipipe
9. Zawor Hydrocontrol A Dn15 mm Szt. HB 4
10. Rozdzielacz Dn 32 mm L=1 m z trzema Szt 2
wyjsciami Dn25 mm i wejsciem Dn25 mm
11. Rura stalowa Dn 32 mb - 7
12. Rura Unipipe 16x2 mm mb - 141
13. Rura Unipipe 20x2,0 m mb - 82
14. Rura Unipipe 25x2,3 m mb - 44
15. Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = mb - 141
0,038W/mK o sredni. wewn. 16 mm -gr
25mm
16. Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = mb - 82
0,038W/mK o $rednicy wewn. 20 mm —
gr.25 mm
17. Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = mb - 44
0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm
gr.25
18. Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = mb - 7
0,038W/mK o srednicy wewn. 42 mm — gr
40 mm
19. Gtlowica termostatyczna Oventrop Szt. - 19
20. Zestaw przytgczeniowy grzejnika VK do Szt. - 19
wbudowania w $ciane
21. Grzejnik V11-450 L=400 Szt. - 1
22. Grzejnik V11-600 L=500 Szt. - 1
23 Grzejnik V11-600 L=600 Szt. - 1
24. Grzejnik V21s-450 L=2000 Szt. - 2
25. Grzejnik V21s-600 L=700 Szt. - 1
26. Grzejnik V21s-600 L=1800 Szt. - 1
27. Grzejnik V21s-900 L=1200 Szt. - 1
28. Grzejnik V22-450 L=1200 Szt. - 4
29 Grzejnik V22-900 L=900 Szt. - 1
30. Grzejnik V33-450 L=1100 Szt. - 1
31. Grzejnik V33-450 L=1200 Szt. - 2
32. Grzejnik V33-450 L=2600 Szt. - 3
33 Kanat z bl. Stalowej ocynk. 210x210 mm Szt. 1




LZetowy” z kratkami 210x210 mm

34. Termometr Szt. 2
35. Odpowietrznik prosty Dn15 Szt. 2
b) Wykaz urzadzen i armatury dla instalacji wod-kan
L.p. | Nazwa elementu | Jednostka
Instalacja wody zimnej i c.w.u.
Rury stalowe ocynkowane
¢ 50
10,3
1 032 m
¢ 25 0,7
¢ 15 5.1
3,0
Przewody PEX
16x2,2 13
2 20x2,8 m 33
25x3,5 7,5
3 Bateria umywalkowa stojgca szt. 4
4 Zawoér ze ztaczka do weza DN 15 szt. 3
5 Zawor do ptuczki ustepowej szt. 4
6 Wodomierz typu Flostar M firmy Actaris ) 1
szt.
DN 32
7 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ ) 1
szt.
EA291NF DN 50 firmy Danfoss
Zawoér odcinajacy 1
8 szt.
@32
Zawor odcinajacy 3
9 szt.
@50
Hydrant ¢ 25 na waz pétsztywny 2
10 szt.
zawieszany firmy Supon
11 Szafka hydrantowa 840x740x270 mm t 2
szt.
firmy Supon
12 Okfadziny z pianki poliuretanowej mb 454
Elektryczne przeptywowe 4
13 podgrzewacze wody typ MH 4 firmy szt.

Clage

Instalacja kanalizacji sanitarnej




Lezaki PVC

¢ 160 15,8
@110 29
14 ®50 m 9,3
©40 12,1
Lezaki zeliwne
950 0.7
15 Piony PVC
@110 m 18,7
@ 160 1,8
Rury wywiewne 2
16 Y szt.
@110
17 Rewizje PVC szt. 1
18 Miska ustepowa szt. 4
19 Podejscie do miski ustepowej szt. 4
20 Umywalka szt. 4
Wpusty podtogowe 2
21 szt.
@50 PVC
Wpusty podtogowe 1
21 szt.
@50 Zeliwo
Pompa zatapialna typu KP 150 firmy 1
22 szt.
Grundfos
23 Studzienka schiadzajaca szt. 1
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