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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczen na parterze
budynku Banku Sotdzielczego w Grabowce ul.Szosa Baranowicka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

rzuty kondygnacji budynku
- zalozenia i dane wyjSciowe uzgodnione z inwestorem,
aktualne normy i normatywy techniczne oraz wytyczne producenta systemu klimatyzacyjnego.

w9

. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

W budynku zaprojektowano system klimatyzacji typu VRVIII firmy Daikin, oparty na jednym
agregacie zewnetrznym. Zastosowano agregat freonowy typu RXQ8P7WI1B (Jednostka.zewnetrzna) o mocy
chtodniczej 22,4 kW, wspotpracujacy z 3- ma jednostkami wewngtrznymi, kasetonowymi typu FXFQ.
Zestawienie wszystkich urzadzen znajduje si¢ w zatacznikach dotaczonych do niniejszego opracowania.
Klimatyzacja zostata zaprojektowana dla okresu letniego, przy temperaturze zewnetrzbej 32 oC. Uklady
pracowac beda w systemie ze zmienna ilo$cia czynnika chtodniczego (VRV) pozwalajacy na najlepsza
regulacje temperatury w pomieszczeniach, w zalezno$ci od chwilowych zyskow ciepta i dzigki temu na
osiagnigcie najlepszego komfortu cieplnego w pomieszczeniach. System firmy Daikin jest systemem o
bardzo malej bezwladnosci, cechuje si¢ energooszczednoscia i wysoka sprawnoscia w poroéwnaniu z
podobnymi rozwiazaniami lecz pracujacymi w trybie ,,on/off”. Systemy pracuja przy wykorzystaniu
ekologicznego czynnika chtodniczego R410A. Jednostka zewngtrzna (agregat freonowy), zlokalizowany jest
przy potnocnej $cianie budynku, na konstrukcji wsporczej firmy Niczuk.

Instalacja freonowa prowadzona jest w pionie przy $cianie na zewnatrz budynku i dalej qw przestrzeni
stropu powieszonegoz odejsciami do poszczegolnych jednostek wewngtrznych z rozdzielacza — zgodnie z
rysunkami. Kazda jednostka klimatyzacyjna wewngtrzna,

posiada $cienny, programowany sterownik przewodowy.

Instalacj¢ freonowa, zarowno przewody cieczowe jak i gazowe, nalezy izolowa¢ otulinami
paroszczelnymi.Srednice przewodéw podano w rysunkach dotaczonych do projektu. Do odprowadzenia
kondensatu z klimatyzatorow stuza pompy skroplin. Przewody poziome odprowadzenia skroplin prowadzié¢
ze spadkiem min. 1% w kierunku pionu kanalizacyjnego nr 2 i podtaczy¢ poprzez zasyfonowane podejscie
zlokalizowane pod umuwalka..

Zestawienie obliczen zyskow ciepta oraz doboru poszczegdlnych jednostek wewnetrznych zamieszczono w
czesci obliczeniowej projektu.

4. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Obliczenia zapotrzebowania na chtoéd we wskazanych pomieszczeniach oraz dobory jednostek
wewngtrznych,agregatu zewngtrznego i przekroje przewodow instalacji freonowej, zostaly wykonane na
podstawie wytycznych producenta systemu klimatyzacyjnego (firmy Daikin).

Do obliczen zyskow ciepta przyjeto temperature pomieszczenia rowna 24°C, temperaturg powietrza
zewngtrznego rowna 32°C. Ponizej znajduje si¢ zestawienie klimatyzowanych pomieszczen z
zapotrzebowaniem mocy chtodniczej oraz dobor jednostek wewngtrznych.



4.1 Zestawienie pomieszczen z obliczonym zapotrzebowaniem na chtéd oraz dobranymi jednostkami
wewngetrznymi klimatyzatorow

Lp Nazwa Zapotrzeb |Oznaczenie | Typ jednostki |Moc nominalna Srednica
pomieszczenia |owanie na |jednostki wewnetrznej jednostki potaczen
chtod wewnetrznej wewnetrznej ciecz/gaz w mm
( cht./grz.)
Sala 13,3kW |Kl1 FXFQ-P8/63 |7,1/8,0 kW 9,5/15,9 mm
1| operacyjna K2 FXFQ-P8/63 |7,1/8,0 kW 9,5/15,9 mm
Pokoj 6,5 kW K3 FXFQ-P8/63 7,1/8,0 kW 9,5/15,9 mm
2 |dyrektora
4.2 Schemat chtodniczy
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4.3 Schemat elektryczny
P1P2 = kabel 16-2 AWG 2-zylowy nieekranowany (niespolaryzowany)
F1F2 =kabel 16-2 AWG 2-zytowy nieeckranowany (niespolaryzowany)
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5. WYTYCZNE MONTAZU I EKSPLOATACJI

Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowac¢ do malowania tzn. czysci¢ do 2
stopnia czystosci, a nast¢gpnie malowac farba ftalowa, podktadowa. Jako farbg nawierzchniowa nalezy
stosowac farbe ftalowa ogdlnego stosowania.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane uszczelni¢ materialem elastycznym i niepalnym.
Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25. Instalacja powinna by¢
wykonana zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.”
Agregat chtodniczy zabudowa¢ w sposob eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku. Instalacje freonowe wykonac z rur chtodniczych, izolowanych otulinami paroszczelnymi.
Wszystkie przewody freonowe i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Instalacje freonowe, ze wzgledu
na sposob ich prowadzenia (zastosowanie rozdzielacza), nie wymagaja stosowania specjalnych
kompensatorow wydtuzen.

Kompensacja wydhluzen, zapobiegajaca rozerwaniu potaczen lutowanych, bedzie nastgpowata w sposob
naturalny w punktach zalaman instalacji.

Pion freonowy prowadzony na zewnatrz nalezy dodatkowo (oprécz izolacji cieplnej) zabezpieczy¢ rury



przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych poprzez zastosowanie oblachowania lub koryta
kablowego z PVC.

Przy montazu jednostek wewnetrznych zwroci¢ szczegdlng uwagg na instalacje elektryczne prowadzone pod
tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas wieszania otworow pod kotwy.Kazda
jednostke wewngtrzna wyposazy¢ w pompke skroplin typu ,,Aspen mini lime” zabudowana w przestrzeni
urzadzenia. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP PN10 laczonych poprzez zgrzewanie. Skropliny prowadzi¢
w przestrzeni miedzystropowej z minimalnym spadkiem 1% w kierunku WC i pionu nr 2. Instalacje
odprowadzenia skroplin

podlaczy¢ do pionu kanalizacyjnego w WC poprzez zasyfonowanie.

6. ZABEZPIECZENIA NA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z
materialow niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczna I'TB i CNBOP.
Wszystkie przejscia przez strop poddasza nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajacymi
(np.Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody.
7. ZALOZENIA BRANZOWE
7.1 Wytyczne architektoniczno-konstrukcyjne oraz budowlane
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
obudowg pionu z instalacjami freonowymi.
7.2 Branza elektryczna
Nalezy poprowadzi¢ kable sterujace oraz doprowadzi¢ energig elektryczna do:
Agregatu klimatyzacyjnego:
- RXQ8P7WIB - 400V, maksymalny pobor mocy 5,56 kW (1szt.)
Jednostek wewngtrznych:
- FXFQ-P8/63 — 230V, maksymalny pobdr mocy 0,095 kW (3szt.)
Projekt instalacji elektrycznej zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

7.3 Branza automatyki
W zakresie automatyki i sterowania nalezy zamontowac przewody do ssterownikow §ciennych oraz do
kazdej jednostki wewngtrzne;.

8. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI

Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetiajacymi. Wszystkie elementy ujgte w
opisie, a nie uj¢te na rysunkach winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiazujaca
procedura. Zaleca si¢ aby wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i jej uruchomienie zleci¢ firmie posiadajace;j
stosowne kwalifikacje, potwierdzone przez producenta systemu.

Opracowal:



9. ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW

LP | Specyfikacja urzadzen Typ llosé Wydajnosé Producent
Qch/Qg [kW]
1 Jednostka zewnetrzna - INVERTER - | RXQ8P7W1 1 szt. 22,4 Daikin
pompa B
ciepta, R 410A (COMPACT)
2 Jednostka wewnetrzna kasetonowa FXFQ-P8/63 | 3 szt 7,1/8,0 Daikin
3 Rozgatezienie REFNET KHRQ22M29 | 1 szt. - Daikin
H
4 Zdalny sterownik BRC1D52 3 szt. - Daikin
5 Rura miedziana w otulinie 22x1 125m | - dowolna
6 Rura miedziana w otulinie 18x1 23 m - dowolna
7 Rura miedziana w otulinie 10x1 355m dowolna
8 Korytko kablowe PVC, biate 100x60 36m dowolna
9 Pompka skroplin 3 szt. - Geoclima
ASPEN MINNI
LIME
10 | Sterownik pomieszczeniowy BRCID52 3 szt. - Daikin
nascienny
Kabel sterowniczy nieekranowany 16-2 AWG 49 m dowolna
2-zytowy
1" Wspornik mocujacy pod jednostke Niczuk 2 szt. - Niczuk

zewnetrzng ztozony z elementow:

- kotwa rozporowa - TRB M10 szt. 3
- profil montazowy ze stopkg — SS-O-
F750 szt.1

- wspornik katowy KT-O-F135 szt.2

- profil montazowy SZ-O-MFZ szt.1

- Sruby M12x30, podktadki , nakretki
M12- Kpl.3
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