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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- warunki techniczne przytaczenia i dostawy gazu wydane przez Gazownig
Biatostocka znak: BTRP /1/0621 /2010 z dnia 2010-06-09

- wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500

- uzgodnienia z inwestorem

- projekt architektoniczny budynku mieszkalnego.

- Rozporzadzenie Min. Gosp.Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r z pozniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 15 z roku 1999 poz. 140 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 z dnia 09.09.1999 r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 z roku 2002 poz. 690 )

2. Opis i lokalizacja budynku
Projektowany budynek ustugowy, wyposazony w instalacje: elektryczna, wodno- kanalizacyjna,
c.o., zlokalizowany w GRABOWCE dz.nr 22/41,22/31.
Inwestor: BANK SPOLDZIELCZY 15-435 Biatystok, ul. Zamenhofa 4

3. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje :
- punkt RED.- pomiarowy na $cianie budynku
- wewngtrzna instalacj¢ gazowa .
Instalacje projektuje sie dla gazu ziemnego GZ-50 o kaloryczno$ci nie mniejszej niz 34,0 MJ/Nm® i
cisnieniu 2,0 kPa.
Zaprojektowano nastepujace aparaty gazowe:

LP Nazwa urzadzenia gazowego Symbol wg. Moc[[kW] Zuzycie gazu] Szt
PN-86/M-40303 [m*/h]
1.  Kociot gazowy c.o. KGGW 32 3,5

4. Wewnetrzna instalacja gazowa
Projektuje si¢ z rur stalowych, spawalnych, czarnych wg. PN-80/H-74219 taczonych przez
spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 4% w kierunku aparatow
gazowych. Przejscia przewodow instalacji wewn. przez $ciany oraz stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, wyloty ktorych nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym. Przy prowadzeniu pionéw w
tazienkach , przej$cia przez stropy zabezpieczy¢ tuleja, konce ktorej musza wystawac 5 cm. ponad
podtoga tazienki.

Na podejsciach do aparatow gazowych zainstalowac trojniki kontrolne do wykonania prob
szczelnosci 1 czyszczenia instalacji oraz kurki ¢wieréobrotowe mosi¢zne przelotowe ze znakiem “B” lub
CE oraz dwuztaczki. Przy wykonaniu instalacji nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzenie
Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 z roku 2002 poz. 690 ).

5. Odprowadzanie spalin

Kociot c.o. KONDENSACYJNY. potaczy¢ na stale z przewodem spalinowym o $rednicy DN110mm, z
blachy k/o wprowadzonym do komina murowanego i odprowadzajacym spaliny na zewnatrz budynku.

Czopuch nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 5% w kierunku do urzadzen gazowych..

6. Wytyczne budowlane

Urzadzenia gazowe winny by¢ zamontowane w pomieszczeniach o wysokosci 2,2 m. Kociot gazowy
winien by¢ umieszczony na S$cianie wykonanej z materialu niepalnego lub trwale zabezpieczonej
przegroda niepalna 0,5 m poza obrys urzadzenia. W podobny sposob nalezy zabezpieczy¢ rowniez
podioge i sufit.

7. Wentylacja pomieszczen
Pomieszczenia w ktorych zainstalowano przybory gazowe winny posiadaé sprawna wentylacje
grawitacyjna o przekroju otworu 14x14 cm. W dolnej czgsci drzwi do pomieszczen w ktorych beda




zainstalowane urzadzenia gazowe z odprowadzeniem spalin, nalezy wykona¢ otwory nawiewne o
powierzchni minimalnej 0,022 m?.
8. Odbior instalacji gazowej
Kontrola zgodnosci polega na sprawdzeniu wymiarow przewodow gazowych, wiasciwego ich
prowadzenia, technologii, doboru urzadzen gazowych, prawidlowego wiaczenia rur spalinowych do
przewodow kominowych i wentylacji pomieszczen.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu jakosci materiatldw i zgodnos$ci wykonania z przepisami .
Przed proba szczelnosci nalezy instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju lub gazem obojetnym w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i
sprawdzenia , czy przewdd nie jest zatkany.
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ nastgpujace proby:

- instalacja wewngtrzna budynku:

a. proba szczelnosci: powietrzem o ci$nieniu 100 kPa bez przylaczenia urzadzen
gazowych w czasie 0,5 godziny - wskaznik - manometr precyzyjny kl.0,6 -
niedopuszczalny spadek ci$nienia.

b. na cisnienie 5 kPa po przylaczeniu urzadzen gazowych — wskaznik —manometr
precyzyjny kl. 0,6.

Uwagi koncowe

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Do protokotu szczelnosci inwestor dotacza
protokoét kominiarski oraz uzgodnienia (warunki techniczne) z dostawca gazu, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, instrukcje obstugi urzadzen gazowych itp.

Materialy zastosowane do budowy instalacji gazowej winny posiada¢ aprobate

techniczna i deklaracje zgodnosci oraz certyfikat na znak ,,.B” lub CE.

opracowat:



9. Wykaz podstawowych materiatow

Komin z blachy k/o DN110 mmm L= 11,5 m wraz czopuchem L=1 m

Lp. |Opis llosé
1. Rura stalowa b/sz DN25 mm 11 m
2. Tuleja stalowa DN50 1L.=40 cm 2 szt.
3. Kurek odcinajacy DN25 mm 1 szt.
4. Punkt redukcyjno-pomiarowy wg. rys. 1 kpl.
S.

1 kpl.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY

ZDROWIA
~do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z

dnia 10 lipca 2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpiecze6stwa i i ochrony zdrowia oraz

wytyczne do opracowania planu bezpiecze6.stwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku ustugowego w
Graboéwce ( Zasciankach) przy ul. Szosa Baranowicka
dz. Nr 22/31,22/41 gm. SUPRASL

Inwestor: BANK SPOLDZIELCZY
15-435 Biatystok

ul. Zamenhofa 4

Opracowat :

Zbigniew Swianiewicz



Czes¢ opisowa.

1). Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektow:

a) budowa wewngetrznej instalacji gazowej z rur stalowych dtugosci L=11m
b) montaz urzadzen gazowych szt. 1

2). Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na terenie objgtym inwestycja znajduje sig istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne, a mianowicie:

przytacza wodociagowe i kanalizacyjne oraz linia energetyczna

3). Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu. ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

W trakcie budowy instalacji gazowej zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi brak elementow stwarzajacych

zagrozenie.

4). Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot budowlanych.

okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystqpienia:

a) porazenie pradem przy wykonywaniu spawania

b) napehienie gazem wybudowanej instalacji gazowej / w gestii dostawcy gazu /

¢) prace prowadzone na wysoko$ci powyzej | m na rusztowaniach

d) zagrozenie powstania oparzenia, na§wietlenia oczu lub wzniecenia pozaru wskutek pracy z otwartym
ptomieniem palnika acetylenowo-tlenowego3

€) przenoszenia cigzaré6w o masie do 50 kg

f) zagospodarowanie dziatki nie stwarza szczegdlnych zagrozen

5). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

a) przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji gazowe;j

b) okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o

miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

¢) powiadomi¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej

( np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby,

e) okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatlow , wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

6). Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych. zapobiegajqcych i niebezpieczenstwom wynikajqcym z

wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia [ub w ich sqsiedztwie. w tym zapewniajqcych bezpieczna i sprawna

komunikacje. umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiadaé
wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy, a te ktére nie odpowiadaja takim wymaganiom
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w szczegdlnosci :

A. Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

B. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr
191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

Ze wzgledu na maly zakres rob6t nie ma konieczno$ci sporzadzania
planu BIOZ przez Kierownika budowy.

opracowal:



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji
gazowej dla wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
ustugowego w Grabodwce ( Zasciankach) przy ul. Szosa
Baranowicka dz. Nr 22/31,22/41 gm.Suprasl, sporzadzony jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

( podpis projektanta )
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